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UWAGA  
·  Przed instalacj �  wyrobu nale � y dok
adnie przeczy-

ta�  ca
�  instrukcj � . 
·  Prace instalacyjne musz �  by�  wykonane zgodnie  

z pa� stwowymi przepisami elektrycznymi wy
 � cz-
nie przez osoby upowa � nione. 
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Cz�� ci znajduj � ce si �  w opakowaniu  
Dzi� kujemy za wybranie pompy ciep
a  powietrze-woda produkcji LG Electronics. 
Przed rozpocz� ciem instalacji nale� y si�  upewni� , � e w opakowaniu znajduj	  si�  wszystkie 
elementy. 

OPAKOWANIE JEDNOSTKI WEWN � TRZNEJ 
Cz�
�  Ilustracja Ilo
�  

Jednostka wewn� trzna 

 

1 

Instrukcja instalacji 

 

1 

Instrukcja obs
ugi 

 

1 

Zawór odcinaj	 cy 

 

2 

P
yta instalacyjna 

 

1 

Szablon instalacji 

 

1 
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OPAKOWANIE JEDNOSTKI ZEWN � TRZNEJ 

Cz�
�  Ilustracja Ilo
�  

Jednostka zewn� trzna 
(AH-W126A0, 
AH-W146A0, 
i AH-W166A0) 

 

1 

Jednostka zewn� trzna  
(AH-W096A0) 

 

1 
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Wst� p 
Niniejsza instrukcja instalacji zawiera informacje i wskazówki dotycz	 ce zrozumienia dzia
a-
nia, instalacji i sprawdzenia . 
Wysoce wskazane jest dok
adne jej przeczytanie przed instalacj	  w celu unikni� cia b
� dów i 
zapobie� enia ewentualnym niebezpiecze� stwom. 

Instrukcja zosta
a podzielona na 9 rozdzia
ów. Rozdzia
y te zosta
y u
o� one zgodnie z pro-
cedur	  instalacji. 

W poni� szej tabeli znajduje si�  streszczenie ich tre
 ci. 

Rozdzia
 Tre��  

Rozdzia
 1 
·  Ostrze� enia i uwagi zwi	 zane z bezpiecze� stwem. 
·  Rozdzia
 bezpo
 rednio zwi	 zany z bezpiecze� stwem ludzi. STANOWCZO 

zalecamy dok
adne przeczytanie tego rozdzia
u. 

Rozdzia
 2 

·  Podstawowa wiedza na temat . 
·  Identyfikacja modeli, informacje o wyposa� eniu, schematy obiegu czynnika 

ch
odniczego i wody, podzespo
y i wymiary, schematy okablowania, itp. 
·  Rozdzia
 ten jest wa� ny dla zrozumienia dzia
ania . 

Rozdzia
 3 
·  Instalacja jednostki zewn� trznej. 
·  Lokalizacja instalacji, ograniczenia odno
 nie miejsca instalacji, itp. 

Rozdzia
 4 
·  Instalacja jednostki wewn� trznej. 
·  Lokalizacja instalacji, przeszkody odno
 nie miejsca instalacji, itp. 
·  Ograniczenia przy instalacji akcesoriów. 

Rozdzia
 5 

·  Wykonanie orurowania (dla czynnika ch
odniczego) i okablowania jednostki 
zewn� trznej. 

·  Po
	 czenia rur ch
odniczych mi� dzy jednostk	  wewn� trzn	  i zewn� trzn	 . 
·  Okablowanie elektryczne jednostki zewn� trznej. 

Rozdzia
 6 

·  Wykonanie orurowania (dla wody) i okablowania jednostki wewn� trznej. 
·  Po
	 czenia rur wodnych mi� dzy jednostk	  wewn� trzn	  i uprzednio wbudo-

wan	  w pod
odze p� tl	  rury wodnej. 
·  Okablowanie elektryczne jednostki wewn� trznej. 
·  Konfiguracja i ustawienie systemu. 
·  Z uwagi na to, � e na panelu sterowania mo� na ustawia�  wiele parametrów 

, dla zapewnienia elastyczno
 ci pracy systemu konieczne jest 
dok
adne zrozumienie tego rozdzia
u. 

·  Ze szczegó
owymi informacjami dotycz	 cymi panelu sterowania i regulacji 
parametrów steruj	 cych nale� y zapozna�  si�  z oddzielnej INSTRUKCJI 
OBS	UGI.  

Rozdzia
 7 

·  Informacje dotycz	 ce obs
ugiwanych akcesoriów. 
·  Opis danych technicznych, ogranicze�  i okablowania. 
·  Przed zakupem akcesoriów nale� y si�  zapozna�  z dokumentacj	 , aby za-

kupi�  obs
ugiwany typ urz	 dzenia. 
Rozdzia
 8 ·  Procedura testowa i punkty kontrolne przy próbnym uruchomieniu. 

Rozdzia
 9 
·  Obja
 nienia dotycz	 ce punktów kontrolnych przy rozpocz� ciu pracy. 
·  Rozwi	 zywanie problemów, konserwacja i lista b
� dów na wypadek poja-

wienia si�  nieprawid
owo
 ci. 
UWAGA: CA	A TRE ��  NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MO � E PODLEGA�  ZMIANOM BEZ 
POWIADOMIENIA. NAJBARDZIEJ AKTUALNE INFORMACJE ZNAJ DUJ�  SI�  NA 
STRONIE INTERNETOWEJ LG ELECTRONICS: www.lgservice. com  
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1. Ostrze � enia dotycz � ce bezpiecze � stwa 
Aby zapobiec zranieniu u� ytkownika lub innych osób oraz uszkodzeniu urz	 dzenia, musz	  
by�  przestrzegane poni� sze wskazówki. 
�  Przeczyta�  przed instalacj	  wyrobu. 
�  Nale� y przestrzega�  znaków ostrze� e�  wyszczególnionych poni� ej, poniewa�  wskazuj	  

one na wa� ne zagadnienia dotycz	 ce bezpiecze� stwa. 
�  Nieprawid
owe post� powanie zwi	 zane z ignorowaniem instrukcji mo� e spowodowa�  

urazy lub uszkodzenia, których waga jest sklasyfikowana przez nast� puj	 ce ostrze� enia 
dotycz	 ce bezpiecze� stwa. 

 OSTRZE� NIE 
Oznaczenie to wskazuje na mo� liwo
�  spowodowania 
 mierci 
lub powa� nego okaleczenia. 

 UWAGA  
Oznaczenie to wskazuje na mo� liwo
�  spowodowania zranienia 
lub zniszczenia przedmiotów. 

�  Znaczenia symboli u� ywanych w instrukcji przedstawione s	  poni� ej. 

 
Tego nie wolno robi �  

 
To trzeba koniecznie wykona �  

OSTRZE� ENIE 
�  Instalacja 
Nie wolno stosowa �  bezpieczn i-
ków uszkodzonych lub o ni � szej 
warto � ci znamionowej. Pod
 � -
czy�  do obwodu przeznaczonego 
specjalnie dla tego urz � dzenia. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo 

po� aru lub pora� enia pr	 -
dem elektrycznym. 

 

W sprawie prac elektryc z-
nych kontaktowa �  si �  ze 
sprzedawc � , elektrykiem 
lub autoryzowanym punk-
tem serwisowym. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo 

po� aru lub pora� enia pr	 -
dem elektrycznym. 

 

Urz� dzenie zawsze nale � y 
uziemi � . 

 
 
 

·  Istnieje niebezpiecze� stwo 
pora� enia pr	 dem elek-
trycznym. 

 

Pewnie zainstalowa �  panel 
i pokryw �  skrzynki steruj � -
cej. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo 

po� aru lub pora� enia pr	 -
dem elektrycznym. 

 

Zawsze instalowa �  od-
dzielny dla tego urz � dzenia 
obwód i bezpiecznik. 
·  Nieprawid
owe okablowanie 

lub instalacja mo� e spowo-
dowa�  po� ar lub pora� enie 
pr	 dem elektrycznym. 

 

Stosowa �  bezpieczniki o 
prawid
owej warto � ci zna-
mionowej.  
·  Istnieje niebezpiecze� stwo 

po� aru lub pora� enia pr	 -
dem elektrycznym. 
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Nie modyfikowa �  ani nie 
przed
u � a�  przewodu zasi-
laj � cego. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo 

po� aru lub pora� enia pr	 dem 
elektrycznym. 

 

Nie wolno samodzielnie (przez 
klienta) instalowa � , zdejmowa �  
ani przeinstalowywa �  urz� dzenia. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po� aru, 

pora� enia pr	 dem elektrycznym, 
eksplozji lub zranienia. 

 

Podczas rozpakowywania i 
instalacji urz � dzenia nale � y 
zachowa �  ostro � no�� . 
·  Ostre kraw� dzie mog	  spowodo-

wa�  skaleczenia. Nale� y szcze-
gólnie uwa� a�  na kraw� dzie i 
o� ebrowanie wymiennika ciep
a. 

 
W sprawie instalacji za w-
sze kontaktowa �  si �  z 
punktem sprzeda � y lub 
punktem serwisowym. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po� a-

ru, pora� enia pr	 dem elektrycz-
nym, eksplozji lub zranienia. 

 

Nie wolno instalowa �  urz � -
dzenia na wadliwej podsta-
wie. 
 
·  Mo� e to by�  przyczyn	  zranie-

nia, wypadku lub uszkodzenia 
wyrobu. 

 

Nale� y si �  upewni � , � e miej-
sce instalacji nie pogorszy 
si �  z up
ywem czasu. 
 
·  ��������	
��
��
�������	���������������

���������
�����
������������
�	�����
���
����������������������
���
����
	����������	��������������������	�� �

 

�  U� ytkowanie  
Nie wolno u � ywa�  urz� dzenia 
przez d
u � szy czas przy wysokiej 
wilgotno � ci powietrza i otwar-
tych drzwiach lub oknach. 
·  Skraplaj	 ca si�  woda mo� e 

spowodowa�  zamokni� cie lub 
zniszczenie mebli.  

 

 

Nale� y si �  upewni � , � e w cza-
sie u � ytkowania nie ma mo � li-
wo� ci wyci � gni � cia lub uszko-
dzenia przewodu zasilaj � cego. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po-

� aru lub pora� enia pr	 dem elek-
trycznym. 

 

Niczego nie wolno 
umieszcza �  na przewodzie 
zasilaj � cym. 
 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo 

po� aru lub pora� enia pr	 dem 
elektrycznym. 

 
 

Podczas pracy ur z� dzenia nie 
wolno w
 � cza�  ani od
 � cza�  
wtyczki przewodu zasilaj � cego. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo 

po� aru lub pora� enia pr	 dem 
elektrycznym. 

 

Nie dotyka �  (obs
ugiwa � ) 
urz � dzenia mokrymi r � koma. 
 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po-

� aru lub pora� enia pr	 dem elek-
trycznym. 

 

Nie wolno umieszcza �  grzejn i-
ków ani innych urz � dze�  w po-
bli� u przewodu zasilaj � cego. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo 

po� aru lub pora� enia pr	 dem 
elektrycznym. 

 



Ostrze
 enia dotycz� ce bezpiecze� stwa 

 Instrukcja instalacji  11 

 
Nie pozwala � , aby woda 
dostawa
a si �  do cz �� ci 
elektrycznych. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po-

� aru, uszkodzenia urz	 dzenia 
lub pora� enia pr	 dem elek-
trycznym. 

 

W pobli � u urz � dzenia nie 
przechowywa �  ani nie 
u� ywa�  gazów palnych. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo 

po� aru lub uszkodzenia 
urz	 dzenia. 

 

Nie u� ytkowa �  urz� dzenia 
przez d
u � szy czas w szczelnie 
zamkni � tym pomieszczeniu. 
·  Mo� e wyst	 pi�  niedobór tlenu. 

 

W przypadku ulatniania si �  
palnego gazu, przed w
 � -
czeniem urz � dzenia za-
mkn ��  gaz i wywietrzy �  
otwieraj � c okno.  
·  !��������
����������"������������
#�����$�
�#��

���������#�������
�������������� �
%
�������������������&
�
��
����������������� �

 

Je� li z urz � dzenia dobi e-
gaj �  dziwne odg
osy lub 
zapachy, wy
 � czy�  bez-
piecznik lub od
 � czy�  
przewód zasilaj � cy. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo 

po� aru lub pora� enia pr	 -
dem elektrycznym. 

 

W przypadku sztormu lub h u-
raganu wy
 � czy�  urz� dzenie i 
zamkn ��  okno. Je � li to mo � li-
we usun ��  urz� dzenie z okna 
przed nadej � ciem huraganu. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo 

zniszczenia przedmiotów, 
uszkodzenia urz	 dzenia lub po-
ra� enia pr	 dem elektrycznym 

 
Podczas pracy nie otwiera �  
kratki wlotowej urz � dzenia. (Nie 
dotyka �  filtru elektrostatyczne-
go, je� li urz � dzenie taki posiada.)  
·  Istnieje niebezpiecze� stwo 

zranienia, pora� enia pr	 dem 
elektrycznym lub uszkodzenia 
urz	 dzenia. 

 

Je� li urz � dzenie zosta
o 
zalane, nale � y skontak-
towa �  si �  z punktem ser-
wisowym. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo 

po� aru lub pora� enia pr	 -
dem elektrycznym. 

 

Nale� y uwa � a� , aby woda 
nie dosta
a si �  do wn � trza 
urz � dzenia. 
 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po� aru, 

pora� enia pr	 dem elektrycznym 
lub uszkodzenia urz	 dzenia. 

 
Je� li urz � dzenie pracuje w 
pomieszczeniu razem z ku-
chenk � , itp., nale � y je co ja-
ki �  czas przewietrza � . 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po-

� aru lub pora� enia pr	 dem 
elektrycznym 

 

Przed czyszczeniem lub 
konserwacj �  urz � dzenia 
nale � y wy
 � czy�  g
ówny 
wy
 � cznik zasilania. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo 

pora� enia pr	 dem elek-
trycznym 

 

Nale� y zadba �  o to, aby nikt 
nie móg
 stawa �  ani upa ��  
na jednostk �  zewn� trzn � . 
 
·  Mo� e to by�  przyczyn	  zranie-

nia osób lub uszkodzenia urz	 -
dzenia. 
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Specjalne ostrze � enie, gdy urz � dzenie nie b � dzie u � ywane przez d
u � szy czas,  

·  Je
 li urz	 dzenie nie b� dzie u� ywane przez d
u� szy czas za-
lecamy, aby NIE WY	 � CZA�  ZASILANIA wyrobu. 

·  Je
 li zasilanie nie b� dzie dostarczane, nie b� d	  wykonywa-
ne niektóre specjalne dzia
ania zabezpieczaj	 ce wyrób (jak 
zapobieganie blokowaniu pompy wodnej). 

 

UWAGA 
�  Instalacja  
Po instalacji lub naprawie 
zawsze nale � y sprawdzi � , 
czy nie ma wycieku gazu 
(czynnika ch
odniczego). 
·  Zbyt ma
a ilo
�  czynnika 

ch
odniczego mo� e dopro-
wadzi�  do uszkodzenia 
urz	 dzenia. 

 
 

 

Nie nale� y instalowa �  urz� -
dzenia w miejscu, gdzie b � dzie 
bezpo� rednio wystawione na 
morski wiatr (mg
a solna). 
·  Mo� e to by�  przyczyn	  ko-

rozji wyrobu. Korozja, 
szczególnie � eber skrapla-
cza i parownika, mo� e 
spowodowa�  nieprawid
o-
we lub niewydajne dzia
a-
nie urz	 dzenia. 

 

Podczas instalacji urz � -
dzenie nale � y je wypozio-
mowa � .  

 
·  W celu unikni� cia drga�  i 

wycieku wody. 
 
 
 

 

Nie instalowa �  w miejscu, gdzie ha
as lub 
gor � ce powietrze z urz � dzenia zewn � trz-
nego mo � e przeszkadza �  s� siadom.  
·  Mo� e to by�  przyczyn	  problemów z s	 -

siadami. 
 

 
 

Podnoszeniem i przenoszeniem urz � dze-
nia powinno si �  zajmowa �  dwie lub wi � cej 
osób. 
·  Nale� y unika�  skaleczenia. 
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�  U� ytkowanie  
Nie le� e�  przez d
u � szy czas 
na zimnej pod
odze, gdy wy-
rób pracuje w trybie ch
o-
dzenia. 
 
 
·  Mo� e to by�  szkodliwe dla 

zdrowia. 

 

Nie wykorzystywa �  urz� dzenia 
do specjalnych zastosowa �  w 
celu przechowywania � ywno � ci, 
dzie
 sztuki, itp. Jest to wyrób 
powszechnego u � ytku, a nie 
precyzyjny system ch
odniczy. 
·  Istnieje niebezpiecze� -

stwo zniszczenia lub utra-
ty tych przedmiotów. 

 

Nie zatyka �  wlotu i wylotu 
powietrza. 
 
 
 
 
·  Mo� e to by�  przyczyn	  

uszkodzenia urz	 dzenia. 
 

 

Do czyszczenia u � ywa�  mi� k-
kiej � ciereczki. Nie stosowa �  
agresywnych detergentów, 
rozpuszczalników, itp. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo 

po� aru, pora� enia pr	 dem 
elektrycznym lub zniszczenia 
elementów urz	 dzenia ze 
sztucznego tworzywa. 

 

Nie stawa �  ani niczego nie 
k
a��  na urz � dzenie (jed-
nostk �  zewn� trzn � ). 
 
·  Istnieje niebezpiecze� -

stwo zranienia ludzi oraz 
uszkodzenia urz	 dzenia. 

 

 

Podczas pracy wyrobu nie 
wk
ada �  r� k ani innych 
przedmiotów do urz � dze-
nia. 
·  Znajduj	  si�  tam ostre i 

ruchome elementy, które 
mog	  skaleczy� . 

 

 
 

Podczas czyszczenia lub 
konserwacji urz � dzenia na-
le� y u � ywa�  mocnego sto
ka 
lub drabiny. 
·  Nale� y zachowa�  ostro� -

no
�  i unika�  skaleczenia. 
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2. Informacje ogólne  
Dzi� ki zaawansowanej technologii inwerterowej pompa ciep
a  jest odpowied-
nia do zastosowa�  takich jak ogrzewanie i ch
odzenie pod
ogowe oraz wytwarzanie ciep
ej 
wody. 

W rozdziale tym przedstawiono ogólne informacje o  pozwalaj	 ce zapozna�  si�  
w procedur	  instalacji. Przed rozpocz� ciem instalacji nale� y przeczyta�  go uwa� nie i przy-
swoi�  pomocne informacje. 
 

Informacje dotycz � ce modelu 

Oznaczenie numeru modelu 

 

 
 
 
 

Numer seryjny 

Nazwa chassis 
 
Znamionowe parametry elektryczne 
6: 1-faz. 220-240V~, 50Hz 8: 3-faz. 380-4150V~, 50Hz 
 
Wydajno ��  grzewcza (kW) 
09 : 9kW  12 : 12kW  14 : 14kW  16 : 16kW 

Rodzaj modelu 
W: inwerterowy z pomp	  ciep
a H: z pomp	  ciep
a 

Klasyfikacja 
N: Jedn. wewn� trzna U: Jedn. zewn� trzna – : zestaw 

Pompa ciep
a powietrze-woda na R410A 
 

Nazwa modelu i odno � ne informacje 

Nazwa modelu Wydajno
�  Wbudowana 
grza
ka elek-
tryczna (kW) 

Zasilanie 
Zestaw Jedn. wewn. Jedn. zewn. 

Ogrzewanie 
(kW) *1 

Ch
odzenie 
(kW) *2 

AH-W096A0 
(H09SNE) 

AHNW096A0 AHUW096A0 9,0 8,6 4 (2+2) 

1 x 
220~240V 

x 
50Hz 

AH-W126A0 
(H12SNE) 

AHNW126A0 AHUW126A0 12,0 14,0 

6 (3+3) AH-W146A0 
(H14SNE) AHNW146A0 AHUW146A0 14,0 14,0 

AH-W166A0 
(H16SNE) AHNW166A0 AHUW166A0 16,0 14,0 

*1:  testowane w warunkach Eurovent dla ogrzewania (temp. wody 30°C �  35°C przy zewn 
 trznych 
temperaturach otoczenia 7°C / 6°C) 

*2:  testowane w warunkach Eurovent dla ch
odzenia (temp. wody 23°C �  18°C przy zewn 
 trznych 
temperaturach otoczenia 35°C / 24°C) 
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Akcesoria 

W celu zwi� kszenia funkcjonalno
 ci  stosuje si�  ró� ne zewn� trzne urz	 dzenia 
zwane tutaj „akcesoriami”. 

W zale� no
 ci od producenta s	  one klasyfikowane jako „akcesoria” lub „akcesoria ze-
wn� trznego producenta”. Prezentowane dalej akcesoria s	  produkcji LG Electronics. Akce-
soria zewn� trznych producentów s	  przedstawiane przez odno
 nych producentów. 
 

Obs
ugiwane akcesoria oferowane przez LG Electronic s 

Pozycja Zastosowanie Model 

* Zbiornik C.W.U. z pojedynczym 
wymiennikiem ciep
a, poj. 198 l. Wytwarzanie i magazynowanie C.W.U. RTV200E 

* Zbiornik C.W.U. z pojedynczym 
wymiennikiem ciep
a, poj. 287 l. Wytwarzanie i magazynowanie C.W.U. RTV300E 

* Zbiornik C.W.U. z podwójnym  
wymiennikiem ciep
a, poj. 198 l. Wytwarzanie i magazynowanie C.W.U. RTV200VE 

* Zbiornik C.W.U. z podwójnym  
wymiennikiem ciep
a, poj. 287 l. Wytwarzanie i magazynowanie C.W.U. RTV300VE 

Zestaw do zbiornika C.W.U. U� ytkowanie zbiornika wody sanitarnej PHLTA 

Zestaw do paneli s
onecznych U� ytkowanie paneli s
onecznych PHLLA 

Zdalny czujnik temp. powietrza 
– termostat pomieszczeniowy Sterowanie temperatur	  powietrza pomiesz. PQRSTA0 

Dry Contact Odbiór zewn� trznego sygna
u w
	 cz/ wy
	 cz PQDSA 

P
yta protoko
u PI485 Komunikacja z sterowaniem centralnym PMNFP14A0 
* Zbiorniki produkowane przez Norweskiego producenta - firm
  „OSO”, zawieraj�  grza
k
  elektryczn�  o mocy 3 kW.  
 

Obs
ugiwane akcesoria oferowane przez producentów z ewn� trznych 

Pozycja Zastosowanie Specyfikacje 
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Przyk
ady typowych zastosowa �  

 UWAGA 
Nie zaleca si�  u� ywania  z innymi urz	 dzeniami grzewczymi (np. bojlerem gazowym) 
w
	 czonymi szeregowo. Je
 li woda wp
ywaj	 ca do THERMA V ma temperatur�  powy� ej 55°C, sys-
tem przerwie prac�  w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem wyrobu. 

Poni� ej pokazano niektóre przyk
adowe mo� liwo
 ci instalacji. Z uwagi na to, � e s	  to jedynie rysun-
ki koncepcyjne, instalator powinien dostosowa�  miejsce instalacji do warunków instalacji. 

Przypadek 1  :  Pod
 � czenie emiterów ciep
a ogrzewania i ch
odzenia 
(p� tla pod
ogowa, konwektor wentylatorowy (FCU), radiator) 

 

Uwagi: 

·  Termostat pokojowy 
- Rodzaj termostatu i jego specyfikacja powinny spe
nia�  wymagania rozdzia
u 4 i rozdzia-


u 7 instrukcji instalacji THERMA V. 

·  Zawór steruj	 cy 2-dro� ny 
- Instalacja 2-dro� nego zaworu steruj	 cego jest istotna z uwagi na zapobieganie wykra-

planiu si�  wody na pod
odze lub na radiatorze w trybie ch
odzenia. 
- Rodzaj 2-dro� nego zaworu steruj	 cego i jego specyfikacja powinny spe
nia�  wymagania 

rozdzia
u 4 i rozdzia
u 7 instrukcji instalacji THERMA V. 
- Zawór steruj	 cy 2-dro� ny powinien by�  instalowany od strony zasilania kolektora.  

·  Zawór obej
 cia 
- Aby zapewni�  wystarczaj	 cy przep
yw wody, na kolektorze nale� y zainstalowa�  zawór 

obej
 cia. 
- Zawór obej
 cia powinien zapewni�  minimalny przep
yw wody w ka� dej sytuacji. Mini-

malny przep
yw wody jest opisany na krzywej charakterystyki pompy wodnej. 
 

 Wysoka temperatura  
Termostat pokojowy  
(zakupi�  w LG lub lokalnie)  Zawór odcinaj	 cy 

 Niska temperatura  
2-dro� ny zawór steruj	 cy z si
ow-
nikiem (zakupi�   lokalnie)  

Zawór obej
 cia  
(zakupi�   lokalnie) 

Jednostka zewn� trzna 

Jednostka 
wewn� trzna 

wn� trze na zewn � trz  

konwektor 
wentylatorowy 

konwektor 
wentylatorowy 

p� tla ogrzewania 
pod
ogowego 
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Przypadek 2  :  Pod
 � czenie zbiornika wody sanitarnej 

  

 

 

Uwagi: 

·  Zbiornik ciep
ej wody u� ytkowej (C.W.U.) 
- Powinien by�  wyposa� ony w wewn� trzny grzejnik elektryczny, aby w okresach bardzo 

zimnych móg
 wytwarza�  wystarczaj	 c	  ilo
�  energii grzewczej. 
 

·  Zawór steruj	 cy 3-dro� ny 
- Rodzaj 3-dro� nego zaworu steruj	 cego i jego specyfikacja powinny spe
nia�  wymagania 

rozdzia
u 4 i rozdzia
u 7 instrukcji instalacji . 
 

 Wysoka temperatura  
Termostat pokojowy  
(zakupi�  w LG lub lokalnie)   

 Niska temperatura  
2-dro� ny zawór steruj	 cy  
(zakupi�   lokalnie)  

3-dro� ny zawór steruj	 cy 
(zakupi�   lokalnie) 

 Zawór odcinaj	 cy  
Zawór obej
 cia  
(zakupi�   lokalnie)   

 

Jednostka zewn� trzna 

Jednostka 
wewn� trzna 

wn� trze na zewn � trz  

p� tla ogrzewania 
pod
ogowego 

ciep
a woda 
u� ytkowa 

woda wodoci	 gowa 

Zbiornik 
C.W.U. 

konwektor 
wentylator. (FCU) 

konwektor 
wentylator. (FCU) 
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Przypadek 3  :  Pod
 � czenie systemu ogrzewania s
onecznego 

 

 

 

 

Uwagi: 

·  Zbiornik ciep
ej wody u� ytkowej (C.W.U.) 
- Aby wykorzystywa�  ciep
o z systemu kolektorów s
onecznych, powinien posiada�  dodat-

kowy po
 redni wymiennik ciep
a (zbiornik z podwójnym wymiennikiem). 
 

·  Pompa 
- Maksymalny pobór mocy pompy powinien by�  ni� szy ni�  0,25kW. 

 

 Wysoka temperatura  
Termostat pokojowy  
(zakupi�  w LG lub lokalnie) 

  

 Niska temperatura  
2-dro� ny zawór steruj	 cy  
(zakupi�   lokalnie)  

3-dro� ny zawór steruj	 cy 
(zakupi�   lokalnie) 

 Zawór odcinaj	 cy  
Zawór obej
 cia  
(zakupi�   lokalnie)  Pompa (zakupi�   lokalnie) 

 

Jednostka zewn� trzna 

Jednostka wewn� trzna 

wn� trze na zewn � trz  

konwektor 
wentylator. (FCU) 

p� tla ogrzewania 
pod
ogowego 

ciep
a woda 
u� ytkowa 

woda wodoci	 gowa 

Zbiornik 
C.W.U. 

kolektory s
oneczne 

konwektor 
wentylator. (FCU) 
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Schemat obiegu 
Z uwagi na to, � e  jest pomp	  ciep
a typu powietrze-woda, w systemie istniej	  
dwa obiegi: jednym jest obieg czynnika ch
odniczego, drugim obieg wody. Poni� ej pokazano 
obieg czynnika ch
odniczego (pomi� dzy jednostk	  zewn� trzn	 , a jednostk	  wewn� trzn	 ) 
oraz obieg wody (pomi� dzy jednostk	  wewn� trzn	 , a rur	  wodn	  w pod
odze lub rur	  wod-
n	  radiatora). 

Obieg ch
odniczy 

JEDNOSTKA WEWN� TRZNA  JEDNOSTKA ZEWN� TRZNA 

 
 
Opis 

Kategoria  Symbol  Znaczenie Z
� cze 
PCB Uwagi 

Jednostka 
wewn. 

Th1 Zdalny czujnik temp. powietrza +!9:88;�
- akcesoria opcjonalne 

(sprzedawane oddzielnie), 
nie pokazane na schemacie 

Th2 Czujnik temp. na wej
 ciu parownika +!9*%*<� - Znaczenie okre
 lone na  
bazie trybu ch
odzenia Th3 Czujnik temp. na wyj
 ciu parownika +!9*%*<$8�

Jednostka 
zewn. 

Th4 Czujnik temp. rurki wej
 cia spr�� arki +!9-=0� - Th4 i Th5 s	  pod
	 czone w 
4-stykowym z
	 czu CN_TH3 Th5 Czujnik temp. rurki wyj
 cia spr�� arki +!9-=0�

Th6 Czujnik temp. skraplacza +!9-=/� - Znaczenie okre
 lone na  
bazie trybu ch
odzenia 

- Th6 i Th7 s	  pod
	 czone w 
4-stykowym z
	 czu CN_TH2 Th7 Zewn� trzny czujnik temp. powietrza  +!9-=/�

EEV Elektroniczny zawór rozpr�� ny +!9><2?�  

 

p
ytowy 
wymiennik 

ciep
a 
jednostki 

wewn� trznej 

wymiennik 
ciep
a 

jednostki 
zewn� trznej 

EEV 

+=@876<!%<�
8A:6<)B!%<�

'-:8!B �
+%<+6C�

'-:8!B �
AB6,�

'*:DEB:FB  

zawór  
3-dro� ny 

zawór  
3-dro� ny Akumulator 

prze
	 cznik 
niskiego  
ci
 nienia 

prze
	 cznik 
wysokiego  
ci
 nienia 

zawór zmiany 
kierunku przep
ywu 
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Obieg wody 
 
 
 
 

 
 

�(���
���� �
��	#�(�
��

grzejnik 
 

F
���

���
��


��
���

�

Zainstalowany 
zbiornik wody sani-
tarnej (konieczny 
zestaw zbiornika 

C.W.U.)  

Pod
	 czony system 
ogrzewania s
onecznego 
(konieczny zestaw ogrze-

wania s
onecznego)  

Instalacja podstawowa 
(jedn. wewn. + jedn. zewn.) 

wyj
 cie 
czynnika. 

 
wej
 cie 

czynnika 
 

��	��
����
�
� �
.��	�#���	���������5�

Natrysk 
 

Zdalny czujnik temp. 
pomieszczenia 

 

Elementy 
systemu 
ogrzew. 
 s
onecz-

nego 

'C'-<;�8A:6<) �
�'@8!<+6!<A8�

�

Kolektor  
s
oneczny 
 

Woda  
wodoci	 g. 
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Opis 
Kateg oria  Symbol  Znaczenie  Z
� cze PCB Uwagi  

Je
dn

os
tk

a 
w

ew
n

�t
rz

na
 –

 m
od

u

 h

yd
ra

ul
ic

zn
y 

-=?� Czujnik temp. czynnika ch
odn. 
(Ø15,88mm) +!9*%*<$8,-�

- Znaczenie okre
 lone na bazie trybu  
ch
odzenia 

-=/� Czujnik temp. czynnika ch
odn. 
(Ø9,52mm) +!9*%*<�

-=0� Czujnik temp. wody na wej
 ciu 

+!9-=0� - Th3, Th4 i Th5 s	  pod
	 czone w 6-cio 
stykowym z
	 czu CN_TH3 -=4� Czujnik temp. wody przej
 ciowej 

-=G� Czujnik temp. wody na wyj
 ciu 

H$'� Prze
	 cznik przep
ywu +!9H>8)?�  

<$=-� Grza
ka elektryczna +!9<$=<B-.B5�
+!9<$=<B-.I5�

- Istniej	  dwa poziomy wydajno
 ci grzewczej: 
wydajno
�  cz�
 ciowa z E/HEAT(A) i wydaj-
no
�  pe
na z E/HEAT(A) + E/HEAT(B). 

- E/HEAT(A) i E/HEAT(B) s	  zasilane (230V~, 
50Hz) z zewn� trznego 
 ród
a zasilania po-
przez styki przeka
 nika i wy
	 cznik ró� n.-pr	 d. 

)9*,;*?� Wewn� trzna pompa C.W.U. +!9)$*,;*.B5 � - Wewn� trzna pompa wodna jest zasilana 
(230V~, 50Hz) przez z
	 cze. 

<J*$-B!F� Naczynie wzbiorcze .������#����5� - Kompensuje zmiany obj� to
 ci ogrzewanej wody. 

-=K� Zdalny czujnik temp. powietrza +!9:88;� - Akcesoria opcjonalne (sprzedawane oddzielnie) 

+-:$*!>� Panel sterowania (lub “zdalny sterownik”) +!9:<;8� - Wbudowany w jedn. wewn. 

/)BC�2$29?� Sterowanie przep
ywem wody dla 
konwektora wentyl. (FCU) +!9/)BC.B5�

- Akcesoria producenta zewn� trznego, instala-
cja indywidualna (sprzedawane oddzielnie) 

- Obs
ugiwany zawór 2-dro� ny 2 przewo-
dowy typu NO lub NC 

In
st

al
ac

ja
 c

ie
p


ej
 w

od
y 

u
	y

tk
ow

ej
 )$-B!F� Zbiornik ciep
ej wody u� ytkowej .������#����5�

- Akcesoria  LG lub producenta zewn� trznego, 
instalacja indywidualna (sprzeda�  oddzielnie) 

- Wytwarzanie (przez pomp�  ciep
a lub 
wbudowan	  grza
k�  elektryczn	 ) i prze-
chowywanie ciep
ej wody u� ytkowej. 

I$=-� Grza
ka elektryczna +!9I$=<B-.B5�
- Akcesoria producenta zewn� trznego, instalacja 

indywidualna (zwykle wbudowany w W/TANK) 
- Dostarcza dodatkowej wydajno
 ci grzewczej. 

0)BC�2$29?�

- Sterowanie przep
ywem wody  
     wyp
ywaj	 cej z jedn. wewn� trznej 
- Zmiana kierunku przep
ywu pom. 

instalacj	  C.O. a zbiornik. C.W.U. 

+!90)BC.B5�
- Akcesoria producenta zewn� trznego, instala-

cja indywidualna (sprzedawane oddzielnie) 
- Obs
ugiwany zawór 3-dro� ny typu SPDT 

)87B�)87 �
Woda wodoci	 gowa podgrzewana 
przez jedn. wewn� trzn	  i grza
k�  
B/HT zbiornika W/TANK 

.������#����5� - Instalacja indywidualna 

!B-:C'F� Przyk
adowy punkt odbioru  C.W.U. .������#����5� - Instalacja indywidualna 

-=L� Czujnik temp. wody zbiornika W/TANK 
+!9-=4� - Th6 i Th7 s	  pod
	 czone w 4-stykowym 

z
	 czu CN_TH4 

In
st

al
ac

ja
 p

an
el

i s

o

ne
cz

ny
ch

 

-=M� Czujnik temp. wody ogrzewania s
onecz. 

0)BC�2$29/�

- Sterowanie przep
ywem wody ogrze-
wanej i cyrkuluj	 cej w SYSTEMIE 
OGRZEWANIA S	ONECZNEGO 

- Prze
	 czanie kierunku przep
ywu pomi� -
dzy SYSTEMEM OGRZEWANIA 
S	ONECZNEGO i zbiornikiem  W/TANK  

+!90)BC.I5�
- Akcesoria producenta zewn� trznego, instala-

cja indywidualna (sprzedawane oddzielnie) 
- Obs
ugiwany zawór 3-dro� ny typu SPDT 

)9*,;*$/ � Zewn. pompa wodna +!9)$*,;*.I5 �

- Akcesoria producenta zewn� trznego, instala-
cja indywidualna (sprzedawane oddzielnie) 

- Je
 li pompa wodna SYSTEMU OGRZEW. 
S	ONECZNEGO nie jest w stanie zapewni �  cyr-
kulacji, nale� y u� y�  zewn� trznej pompy wodnej.  

'C'-<;�
8A:6<) �
'@8!<+6�

!<A8�

- System ten mo� e si�  sk
ada�  z: paneli 
kolektorów s
onecznych, czujników, 
termostatów, po
 redniego wymiennika 
ciep
a, pompy wodnej, itp. 

- W celu wykorzystania ciep
ej wody z SYS-
TEMU OGRZEW. S	ONECZNEGO u � yt-
kownik musi zakupi�  zestaw w LG  do pod-

	 czenia paneli s
onecznych (PHLLA).  

.������#����5�
- Akcesoria producenta zewn� trznego, in-

stalacja indywidualna (sprzedawane od-
dzielnie) 
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Podzespo
y i wymiary 

Jednostka wewn � trzna – modu
 hydrauliczny (obudowa) 
 

 
(jednostki: mm) 

Opis  

L.p. Nazwa Uwagi 

1 Drzwiczki Po otwarciu drzwiczek widoczny jest panel sterowania. 
2 Uchwyt S
u� y do ods
aniania i zas
aniania przodu obudowy. 

3 Perforowany spód  W razie potrzeby mo� na wyci	�  perforowany spód i uzyska�  miejsce 
instalacji 
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Jednostka wewn � trzna – modu
 hydrauliczny (wn � trze) 

 
Opis (jednostki: mm) 
L.p.  Nazwa Uwagi  
1 Rurka ch
odnicza  Ø15,88mm 
2 Rurka ch
odnicza Ø9,52mm 
3 Przy
	 cze wej
 cia wody Rura 1” z gwintem zewn� trznym 
4 Przy
	 cze wyj
 cia wody Rura 1” z gwintem zewn� trznym 
5 Panel sterowania Wbudowany zdalny sterownik z wy
 wietlaczem LCD 
6 Pompa wodna Maksymalna wysoko
�  wznoszenia 7,5 m 
7 Zawór bezpiecze� stwa Otwiera si�  przy ci
 nieniu wody 3 barów 
8 Wy
	 cznik termiczny Odcina zasilanie do grza
ki elektrycznej przy 90°C (r � czny powrót przy 55°C) 
9 Skrzynka sterowania Listwy zaciskowe i p
ytki PCB 

10 Prze
	 cznik przep
ywu Minimum zakresu pracy przy 15 l/min ((dla AH-W126A0, AH-
W146A0, i AH-W166A0) lub 9 l/min (dla AH-W096A0) 

11 P
ytowy wymiennik ciep
a Wymiennik ciep
a pomi� dzy czynnikiem ch
odniczym a wod	  
12 Manometr Wskazuje ci
 nienie wody w obiegu 
13 Naczynie wzbiorcze Kompensuje zmiany obj� to
 ci ogrzewanej wody, poj. 8 l. 
14 Odpowietrznik Odpowietrzenie podczas nape
niania wod	  

15 Grza
ka elektryczna Dodatkowe 
 ród
o grzewcze o wydajno
 ci grzewczej: (2+2) kW 
(AH-W096A0 i AH-W126A0), (3+3) kW (AH-W146A0 i AH-W166A0) 

16 Filtr Filtruje i gromadzi cz	 stki znajduj	 ce si�  w cyrkuluj	 cej wodzie  
17 Zawór odcinaj	 cy Do zamkni� cia przep
ywu w jedn. wewn� trznej przy pod
	 czaniu rur wodnych 
18 Uchwyt do przenoszenia Do przenoszenia wyrobu 
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Jednostka zewn � trzna (obudowa) 
 
 
 

 

Modele : AH-W126A0 
AH-W146A0 
AH-W166A0 

 
(jednostki: mm) 

 

 
 
 
Opis  

L.p. Nazwa 

1 Zawór serwisowy 3/8” po stronie cieczy 
2 Zawór serwisowy 5/8” po stronie gazu 
3 Kratka wylotowa powietrza 
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Model : AH-W096A0 

 
  (jednostki: mm) 

 

 
 
 
 
Opis  

L.p. Nazwa 

1 Zawór serwisowy 3/8” po stronie cieczy 
2 Zawór serwisowy 5/8” po stronie gazu 
3 Kratka wylotowa powietrza 
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Elementy sterowania 

Skrzynka sterowania: jednostka wewn � trzna 

 
Opis  
L.p.  Nazwa Uwagi  
1 Transformator Obni� a napi� cie (230V~ �  24V~) 
2 Listwy zaciskowe Listwy zaciskowe u
atwiaj	  pod
	 czenie wykonanego okablowania 

3 Wy
	 cznik ró� nicowo-pr	 dowy 
Wy
	 cznik ró� nicowo-pr	 dowy chroni jednostk�  przed przeci	 -
� eniem lub zwarciem obwodu 

4 Wy
	 cznik ró� nicowo-pr	 dowy 
grza
ki zbiornika C.W.U. (opcja) 

Wy
	 cznik ró� nicowo-pr	 dowy chroni grza
k�  w zbiorniku 
C.W.U. przed przeci	� eniem lub zwarciem obwodu 

5 Przeka
 niki  

6 Przeka
 nik (opcja dla grza
ki 
zbiornika C.W.U.) 

 

7 G
ówna p
ytka PCB G
ówna p
ytka PCB - steruje dzia
aniem jednostki 

8 
Wspornik modu
u styków bez-
pr	 dowych Dry Contact 

Wspornik do instalacji modu
u styków bezpr	 dowych  
- Dry Contact (sprzedawany oddzielnie - akcesoria) 
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Panel sterowania 
 
 

 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa 
1 Wy
 wietlacz 
2 Przycisk zmiany temperatury 
3 Przycisk w
	 czenia / wy
	 czenia trybu noc (cicha praca) 
4 Przycisk wyboru trybu pracy 
5 Przycisk w
	 czenia / wy
	 czenia funkcji ogrzewania wody 
6 Przycisk ESC 
7 Przycisk kursora (w gór� , w dó
, w lewo, w prawo) 
8 Przycisk zasilania 
9 Przycisk ustawie�  funkcji 
10 Przycisk ustawiania temperatury 
11 Przycisk wy
 wietlania temperatury 
12 Przycisk programowania 
13 Przycisk SET/CLEAR  (ustaw/skasuj)  
14 Manometr 
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Schemat okablowania: jednostka wewn � trzna 
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SCHEMAT OBWODÓW: JEDNOSTKA WEWN � TRZNA 
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Schemat okablowania: jednostka zewn � trzna  
(AH-W126A0, AH-W146A0, AH-W166A0) 
 

 
 

:G

ó

w
na

 li
st

w
a 

za
ci

sk
ow

a 
:L

is
tw

a 
za

ci
sk

. p
od


	
cz

e�
 

:B
ez

pi
ec

zn
ik

 2
50

V
, 3

5A
 

:B
ez

pi
ec

zn
ik

 2
50

V
, 3

,1
5A

 
:B

ez
pi

ec
zn

ik
 2

50
V

, 1
0A

 
:P

rz
e


	c
zn

ik
 n

is
ki

eg
o 

ci

n

. 
:P

rz
e


	c
zn

ik
 w

ys
ok

ie
go

 c
i


n.
 

:Z
aw

ór
 4

-d
ro

�n
y 

:C
zu

jn
ik

 te
m

p.
 p

ow
ie

tr
za

 
:C

zu
jn

ik
 te

m
p.

 r
ur

ki
 

:C
zu

jn
ik

 te
m

p.
 r

ur
ki

 w
ej


c
ia

 
:C

zu
jn

ik
 te

m
p.

 r
ur

ki
 w

yj

c

ia
 

:E
le

kt
ro

ni
cz

ny
 z

aw
ór

 r
oz

pr
��

ny
 

:S
iln

ik
 B

LD
C

 w
en

t. 
je

dn
. z

ew
n.

 
:S

pr
��

ar
ka

 in
w

er
te

ro
w

a 

 

B
K

: C
Z

A
R

N
Y

 
B

L:
 N

IE
B

IE
S

K
I 

B
R

: B
R

�
Z

O
W

Y
 

O
R

: P
O

M
A

R
A

�
C

Z
O

W
Y

 
R

D
: C

Z
E

R
W

O
N

Y
 

W
H

: B
IA

	Y
 

G
Y

: S
Z

A
R

Y
 

G
N

/Y
L:

 Z
IE

LO
N

O
-Z

Ó
	T

Y
 

   
   

   
   

   
O

ka
bl

ow
an

ie
 d

o 
w

yk
on

an
ia

 
   

   
   

   
   

(p
rz

ew
od

y 
po


	
cz

en
io

w
e)

 

 



Informacje ogólne 

 Instrukcja instalacji  31 

Schemat okablowania: jednostka zewn � trzna (AH-W096A0) 
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Schemat okablowania: jedn. wewn. i zewn. (z okabl. do wykonania) 
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3. Instalacja jednostki zewn � trznej 
Jednostka zewn� trzna  jest instalowana na zewn� trz w celu wymiany ciep
a  
z otaczaj	 cym powietrzem. Dlatego te�  istotne jest zabezpieczenie odpowiedniej przestrzeni 
wokó
 tej jednostki oraz dba
o
�  o okre
 lone warunki zewn� trzne. 

W rozdziale tym przedstawiono wytyczne dla instalacji jednostki zewn� trznej, wykonania 
przej
�  dla po
	 czenia z jednostk	  wewn� trzn	  oraz co robi� , gdy instalacja ma by�  wyko-
nana nad morzem. 
 

Warunki dla miejsca instalacji jednostki zewn � trznej 
1. Je� eli, w celu ochrony przed promienia-

mi s
onecznymi lub deszczem, nad 
urz	 dzeniem zbudowano zadaszenie, to 
nale� y upewni�  si� , � e odprowadzanie 
ciep
a z wymiennika ciep
a nie zosta
o 
ograniczone. 

2. Nale� y si�  upewni� , � e zachowane zo-
stan	  wskazane strza
kami na rysunku 
odleg
o
 ci po bokach, z przodu i z ty
u 
urz	 dzenia. 

3. Nie umieszcza�  � adnych zwierz	 t ani 
ro
 lin w strumieniu ciep
ego powietrza. 

4. Przy instalacji nale� y wzi	�  pod uwag�  
ci�� ar jednostki zewn� trznej oraz wy-
bra�  miejsce, gdzie drgania i ha
as b� d	  
najmniejsze. 

5. Wybra�  miejsce, gdzie ciep
e powietrze 
i ha
as z jednostki zewn� trznej nie b� d	  
przeszkadza
y s	 siadom. 

 

 

 

Wiercenie otworu w 
 cianie 
·  Je
 li dla po
	 czenia rur pomi� dzy jednost-

k	  zewn� trzn	  i jednostk	  zewn� trzn	  
wymagane jest wykonanie otworu w 
 cia-
nie, nale� y post� powa�  zgodnie z poni� -
szymi wskazówkami. 

- Przy pomocy wiert
a koronowego 
Æ70 mm wywierci�  otwór na rury.  

- Rura powinna mie�  niewielkie nachyle-
nie w kierunku strony zewn� trznej, aby 
zapobiega�  wnikaniu deszczu do wn� -
trza. 
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Instalacja nad morzem 

 UWAGA 
1. NIE nale� y instalowa�  pompy ciep
a powietrze-woda w miejscach, gdzie wytwarzane s	  

powoduj	 ce korozj�  gazy kwa
 ne lub alkaliczne. 
2. Nie instalowa�  wyrobu w miejscach, gdzie nara� ony on b� dzie na bezpo
 rednie oddzia-


ywanie wiatru morskiego (s
onego). Mo� e to powodowa�  jego korozj� . Korozja, szcze-
gólnie o� ebrowania wymiennika ciep
a, mo� e by�  przyczyn	  nieprawid
owego dzia
ania 
lub zmniejszenia wydajno
 ci. 

3. Je
 li jednostka zewn� trzna jest zainstalowana w pobli� u morza, nale� y unika�  bezpo-

 redniego nara� enia jej na wp
yw morskiego wiatru. W przeciwnym razie nale� y zasto-
sowa�  antykorozyjn	  ochron�  wymiennika ciep
a. 

 
Przypadek 1.  Je
 li jednostka zewn� trzna ma by�  zainstalowana w pobli� u wybrze� a mor-

skiego, nale� y unika�  bezpo
 redniego nara� enia jej na wp
yw morskiego 
wiatru. Nale� y j	  zainstalowa�  ze strony przeciwnej do morskiego wiatru.  

 
 
Przypadek 2.  W przypadku instalacji jednostki 

zewn� trznej na wybrze� u mor-
skim nale� y ustawi�  os
ony 
chroni	 ce j	  przed bezpo
 red-
nim wp
ywem wiatru morskiego.  

·  Os
ona powinna by�  mocna, np. betonowa, 
aby mog
a chroni�  przed wiatrem od morza. 

·  Szeroko
�  i wysoko
�  wiatrochronu powinna 
wynosi�  co najmniej 150% wymiaru jednostki 
zewn� trznej. 

·  W celu u
atwienia przep
ywu powietrza, po-
mi� dzy jednostk	  zewn� trzn	  i wiatrochronem 
nale� y zachowa�  odleg
o
�  co najmniej 70cm. 

 

 

 UWAGA 
1. Je
 li nie mo� na spe
ni�  powy� szych wymaga�  odno
 nie instalacji nad morzem, w celu wy-

konania dodatkowej ochrony antykorozyjnej nale� y skontaktowa�  si�  z LG Electronics. 
2. Okresowo (co najmniej 1 raz na rok) nale� y przy pomocy wody usuwa�  kurz i cz	 stki soli 

osadzone na wymienniku ciep
a. 
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4. Instalacja jednostki wewn � trznej 
Jednostka wewn� trzna  jest instalowana wewn	 trz w miejscu, gdzie jednocze-

 nie s	  dost� pne przy
	 cza wodnej instalacji pod
ogowej oraz uk
adu ch
odniczego jednostki 
zewn� trznej. 

W rozdziale tym opisano warunki dla miejsca instalacji. Dodatkowo rozpatrzono warunki in-
stalacji akcesoriów producentów zewn� trznych. 
 

Warunki dla miejsca instalacji jednostki wewn � trznej 
W stosunku do miejsca instalacji stawia si�  okre
 lone warunki, jak przestrze�  serwisowa, 

 ciana do monta� u, d
ugo
�  i wysoko
�  rur wodnych, ca
kowita obj� to
�  wody, regulacja 
naczynia wzbiorczego oraz jako
�  wody. 
 

Uwagi ogólne 
Przed instalacj	  jednostki wewn� trznej nale� y rozpatrzy�  poni� sze zagadnienia. 

- Miejsce instalacji powinno nie by�  nara� one na wp
yw warunków zewn� trznych, jak 
deszcz, 
 nieg, wiatr, mróz, itp. 

- Nale� y zapewni�  przestrze�  serwisow	 . 

- W pobli� u jednostki wewn� trznej nie powinny si�  znajdowa�  � adne materia
y 
atwopalne. 

- Nale� y zapobiec wyst� powaniu myszy, aby nie wchodzi
y one do jednostki wewn� trznej 
lub nie przegryza
y przewodów. 

- W celu zapewnienia cyrkulacji powietrza wokó
 jednostki wewn� trznej nie nale� y 
umieszcza�  czegokolwiek z przodu jednostki. 

- Na wypadek, gdy ci
 nienie wody przekroczy 3 bary, nale� y zabezpieczy�  odp
yw wody z 
zaworu bezpiecze� stwa. 

 

Przestrze �  serwisowa  

·  Od spodu, z góry i po bokach urz	 dzenia nale� y 
zapewni�  woln	  przestrze�  wskazan	  strza
kami. 

·  Dla zapewnienia 
atwej konserwacji i dost� pu do 
orurowania zaleca si�  pozostawi�  szersz	  prze-
strze� . 

·  Je
 li nie zostanie zapewniona minimalna prze-
strze�  serwisowa, mog	  wyst	 pi�  utrudnienia cyr-
kulacji powietrza i podzespo
y jednostki we-
wn� trznej mog	  ulec uszkodzeniu na skutek prze-
grzania. 

 

 

Minimalna przestrze�  serwisowa  
w [mm] 
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Monta �  na � cianie 

Krok 1.  Po odkr� ceniu dwóch wkr� tów od
	 czy�  
od jednostki wewn� trznej przedni	  po-
kryw� . W tym celu chwyci�  za uchwyty do 
przenoszenia znajduj	 ce si�  z prawej  
i lewej strony pokrywy. Nast� pnie poci	 -
gn	�  j	  do góry. 

 

Krok 2.  Przy
o� y�  szablon instalacji do 
 ciany i 
zaznaczy�  miejsca na 
 ruby. Szablon ten 
pomo� e prawid
owo wyznaczy�  lokaliza-
cj�  
 rub. 

 

 UWAGA 
Przyk
adaj	 c szablon do 
 ciany nale� y go ustawi�  poziomo. W przeciwnym razie p
yta no-

 na i jednostka wewn� trzna nie b� d	  zamontowane prawid
owo. 

 
Krok 3.  Zdj	�  szablon instalacji. W oznaczonych 

miejscach na 
 cianie przykr� ci�  
 ruby 
wraz z p
yt	  no
 n	 . Do zawieszenia jed-
nostki wewn� trznej u� y�  
 rub kotwi	 cych 
M8 - M11. 

 

 UWAGA 
Jako alternatyw�  dla 
 rub kotwi	 cych M8–M11 mo� na wykorzysta�  osiem ma
ych otworów 
znajduj	 cych si�  wokó
 czterech du� ych. Zaleca si�  jednak  
 ruby M8 – M11. 
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Krok 4.  Powiesi�  jednostk�  wewn� trzn	  

na p
ycie no
 nej. Nale� y chwy-
ta�  za uchwyty do przenoszenia 
znajduj	 ce si�  po lewej i prawej 
stronie. 

 

 UWAGA 
Jednostka wewn� trzna powinna by�  podnoszona przez co najmniej 2 osoby. Ci�� ar jed-
nostki wewn� trznej wynosi prawie 55kg. 
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Obj� to ��  wody, a wydajno ��  pompy 
W zale� no
 ci od wydajno
 ci wyrobu  ma ró� ne wewn� trzne pompy wodne. 
Pompa wodna posiada trzy ustawienia pr� dko
 ci (maksymalna/ 
 rednia/ minimalna).  
W przypadku wyst� powania ha
asu pochodz	 cego od przep
ywaj	 cej wody, mo� e by�  ko-
nieczna zmiana standardowej pr� dko
 ci pompy. W wi� kszo
 ci przypadków stanowczo zale-
ca si�  jednak ustawi�  pr� dko
�  maksymaln	 . 

 OSTRZE� ENIE 
Pr� dko ��  pompy wodnej 

W celu zapewnienia wystarczaj	 cego przep
ywu wody nie nale� y ustawia�  pr� dko
 ci pompy 
na warto
�  minimaln	 . Mo� e to doprowadzi�  do wyst	 pienia b
� du nat�� . przep
ywu CH14. 

Model : AHNW096A0 (H09SNE) 

S
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k 

ci

n

ie
ni

a 
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  H
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 Nat�� enie przep
ywu wody [l/min] 

Model : AHNW126A0 (H12SNE), AHNW146A0 (H14SNE), AHN W166A0 (H16SNE) 
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 Nat�� enie przep
ywu wody [l/min] 

Max. : ustawienie du� ej pr� dko
 ci 
� red.: ustawienie ma
ej pr� dko
 ci 
Ci
 nienie: 1 [m H20] = 9,8 [kPa] 

Ostrze � enie:   Wybranie nat�� enia przep
ywu wody poza obszarem krzywych mo� e spowodowa�  uszkodzenie lub 
nieprawid
ow	  prac�  wyrobu. 
  : zakres wy
	 czenia dzia
ania 
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Obj� to ��  wody, a ci � nienie w naczyniu wzbiorczym 
Wewn	 trz  znajduje si�  naczynie wzbiorcze o pojemno
 ci 8 litrów pod ci
 nie-
niem wst� pnym 1 bar. Oznacza to, zgodnie z wykresem obj� to
� -ci
 nienie, � e standardowa 
obj� to
�  wody to 230 litrów. Je
 li ze wzgl� du na warunki instalacji zmieni si�  ca
kowita obj� -
to
�  wody, w celu zapewnienia prawid
owego dzia
ania nale� y wyregulowa�  ci
 nienie 
wst� pne.  
 
- Minimalna ca
kowita obj� to
�  wody wynosi 20 litrów. 

- Ci
 nienie wst� pne jest regulowane ze wzgl� du na ca
kowit	  obj� to
�  wody. Je
 li jednost-
ka wewn. jest umieszczona w najwy� szym miejscu obiegu wody, regulacja nie wymagana. 

- Regulacji ci
 nienia dokonuje wykwalifikowany instalator, za pomoc	  azotu technicznego. 

C
i


ni
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�p
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m
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) 

 
 Maksymalna ca
kowita obj� to
�  wody (litry) 

Ustawienie ci � nienia wst � pnego w naczyniu wzbiorczym: 

Krok 1. Przeanalizuj poni� sz	  tabel�  „pojemo
� /wysoko
� ” 
Je� eli instalacja spe
nia Przypadek A, przejd
  do kroku 2. 
Je� eli instalacja spe
nia Przypadek B, nie rób nic .������������������(������5 �
Je� eli instalacja spe
nia Przypadek C, przejd
  do kroku 3.�

Krok 2. Ustaw ci
 nienie wst� pne zgodnie z poni� szym równaniem: 
Ci
 nienie wst� pne = (0.1 * H + 0.3) [bar], gdzie: 
H – ró
 nica pomi
 dzy jednostk�  wewn
 trzn�  a najwy
 szym pkt. instalacji, 
0.3 – minimalne ci� nienie wody zapewniaj� ce prac
  produktu. 

Krok 3.  Obj� to
�  rozpr�� enia w naczyniu jest mniejszy ni�  miejsce instalacji  
Nale� y zainstalowa�  dodatkowy naczynie wzbiorcze dla zewn� trznego 
obiegu wody. 

Pojemno ��  / wysoko ��  V �  230 litrów V �  230 litrów 

H �  7 metrów Przypadek B 
(regulacja nie wymagana) 

Przypadek A 
(zwi� kszy�  ci
 nienie wst� pne) 

H �  7 metrów Przypadek A 
(zmniejszy�  ci
 nien. wst� pne) 

Przypadek C 
(za ma
y zbiornik rozpr�� ny) 

Gdzie: H – ró
 nica pomi
 dzy jednostk�  wewn
 trzn�  a najwy
 szym pkt. instalacji [metry], 
V – ca
kowita ilo��  wody w instalacji [litry].
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Jako ��  wody  

Jako
�  wody powinna by�  zgodna z Dyrektyw	  EN 98/83 WE. Poni� sza tabela przedstawia 
wymagania odno
 nie rozpuszczonych substancji chemicznych. Szczegó
owe wymagania 
dotycz	 ce jako
 ci wody zawiera Dyrektywa EN 98/83 WE. 
 
Parametr Warto��  
Akryloamid  0,10 � g/l 
Antymon  5,0 � g/l 
Arsen  10 � g/l 
Benzen  1,0 � g/l 
Benzo(a)piren  0,010 � g/l 
Bor  1,0 mg/l 
Bromiany  10 � g/l 
Kadm  5,0 � g/l 
Chrom  50 � g/l 
Mied
   2,0 mg/l 
Cyjanki  50 � g/l 
1,2-dichloroetan  3,0 � g/l 
Epichlorohydryna  0,10 � g/l 
 

Parametr Warto��  
Fluorki  1,5 mg/l 
O
ów  10 � g/l 
Rt��   1,0 � g/l 
Nikiel  20 � g/l 
Azotany  50 mg/l 
Azotyny  0,50 mg/l 
Pestycydy  0,10 � g/l 
Pestycydy - ogó
em  0,50 � g/l 
)���������������
��
�(��
�	�������� � ������� � 0,10 � g/l 
Selen  10 � g/l 
Tetrachloroetan i trichloroetan  10 � g/l 
Trihalometany - ogó
em  100 � g/l 
Chlorek winylu�� 0,50 � g/l 

 OSTRZE� ENIE 
·  Je� eli produkt jest pod
	 czany do istniej	 cj instalacji nale� y przep
uka�  instalacj�  w ce-

lu usuni� cia z rur szlamu i kamienia kot
owego. 
·  Bardzo wa� ne jest zainstalowanie na instalacji filtra zanieczyszcze�  szlamem, w celu 

zapobie� enia spadkom wydajno
 ci.  
·  Antykorozyjna obróbka chemiczna instalacji powinna by�  wykonana przez instalatora. 
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Warunki instalacji akcesoriów 
W sekcji tej opisano warunki odno
 nie miejsca instalacji akcesoriów. Szczegó
owa instalacja 
akcesoriów (w
	 czaj	 c specyfikacje obs
ugiwanych akcesoriów, okablowanie, ustawienia 
konfiguracyjne p
ytek PCB, itp.) b� dzie opisana w oddzielnym rozdziale. 

Termostat 
 

 UWAGA 
1. NIGDY NIE U� YWA�  jednocze
 nie termostatu na 230V~ i 24V~. Jednoczesne ich 

u� ycie spowoduje zwarcie w obwodzie i wymusi wy
	 czenie bezpiecznika zasilania. 
2. Niektóre rodzaje termostatów elektro-mechanicznych posiadaj	  wewn� trzny uk
ad 

opó
 nienia chroni	 cy spr�� ark� . W takim przypadku zmiana trybu pracy mo� e trwa�  
d
u� ej ni�  oczekiwa
by tego u� ytkownik. Je
 li urz	 dzenie nie reaguje do
�  szybko, pro-
sz�  si�  dok
adnie zapozna�  z instrukcj	  obs
ugi termostatu. 

3. Zakres ustawiania temperatury na termostacie mo� e by�  ró� ny od zakresu ustawiania 
na wyrobie. Ustawienie temperatury ogrzewania i ch
odzenia powinno zosta�  wybrane 
w zakresie ustawie�  temperatury wyrobu. 

4. Zaleca si� , aby termostat zosta
 zainstalowany w miejscu, gdzie stosowane jest g
ów-
nie ogrzewanie. 

 
W celu zapewnienia prawid
owego dzia
ania nale� y przestrzega�  nast� puj	 cych zalece� : 

·  Wysoko
�  instalacji ok. 1,5m od pod
ogi. 
·  Termostat nie mo� e znajdowa�  si�  w miejscu, które b� dzie zas
oni� te przez otwarte 

drzwi. 
·  Termostat nie mo� e znajdowa�  si�  w miejscu, na które wp
yw mog	  mie�  zewn� trzne 

warunki termiczne (jak np. grzejnik lub otwarte okno). 
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Zdalny czujnik temperatury powietrza 
Rola i ograniczenia zdalnego czujnika temperatury powietrza s	  bardzo podobne jak termo-
statu. 

·  Z uwagi na d
ugo
�  przewodu po
	 czeniowego zdalnego czujnika temperatury powietrza 
odleg
o
�  pomi� dzy jednostk	  wewn� trzn	 , a zdalnym czujnikiem nie powinna przekra-
cza�  15m. 

·  Pozosta
e ograniczenia, przedstawione na poprzedniej stronie, s	  takie jak dla termostatu. 
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Zbiornik wody sanitarnej (c.w.u.) i Zestaw do zbior nika wody  
sanitarnej / Zestaw do ogrzewania s
onecznego 
Przy instalacji zbiornika wody sanitarnej nale� y uwzgl� dni�  nast� puj	 ce uwarunkowania: 

·  Zbiornik wody sanitarnej powinien by�  umieszczony poni� ej lub na tej samej wysoko
 ci, co 
jednostka wewn� trzna. 

·  Jako
�  wody powinna by�  zgodna z Dyrektyw	  98/83/WE. 

·  Z uwagi na to, � e zbiornik ten jest zbiornikiem wody sanitarnej (po
 rednia wymiana cie-
p
a), nie wolno stosowa�  
 rodków przeciwdzia
aj	 cych zamarzaniu wody, jak glikol etyle-
nowy. 

·  Wysoce zalecane po instalacji jest wymycie wn� trza zbiornika wody sanitarnej. Zapewni to 
czysto
�  gor	 cej wody. 

·  W pobli� u zbiornika wody sanitarnej powinno by�  
atwo dost� pne uj� cie oraz odp
yw wo-
dy. 

 
Przy instalacji zbiornika wody sanitarnej z zestawem do zbiornika wody sanitarnej lub z ze-
stawem do ogrzewania s
onecznego istniej	  nast� puj	 ce ograniczenia: 

·  Zbiornik wody sanitarnej powinien by�  umieszczony poni� ej lub na tej samej wysoko
 ci, co 
jednostka wewn� trzna. 

·  Zbiornik wody sanitarnej powinien by�  umieszczony poni� ej systemu ogrzewania s
onecz-
nego. 

·  Jako
�  wody powinna by�  zgodna z Dyrektyw	  98/83/WE. 

·  Odleg
o
�  pomi� dzy jednostk	  wewn� trzn	  a czujnikiem zbiornika wody sanitarnej lub 
czujnikiem systemu ogrzewania s
onecznego nie powinna przekracza�  5m. 

·  Je
 li przewód czujnika biegnie w pobli� u przewodu zasilaj	 cego, to w celu zapobie� enia 
zak
óceniom elektromagnetycznym nale� y zapewni� , aby odleg
o
�  pomi� dzy tymi prze-
wodami wynosi
a co najmniej 5 cm. 

 
 

 
 

Czujnik ogrzewania s
onecznego 
 

(mniej ni�  5 metrów) 

Czujnik zbiornika wody 
 

(mniej ni�  5 metrów) 

Wej
 cie wody 

Wyj
 cie wody 
Wyj
 cie wody 

Wej
 cie wody 

Zbiornik c.w.u. 

Zawór 3-dro� ny 
(kupi�  lokalnie) 

System  
ogrzewania  
s
onecznego 

(zakupi�  lokal-
nie) Kolektor  

s
oneczny 
(zakupi�  lokal-

nie) 
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 OSTRZE� ENIE 
Instalacja pompy recyrkulacyjnej 
W celu zapobie� enia wyp
ywowi zimnej wody, w sytuacji, gdy ko� czy si�  ciep
a woda,  
i w celu stabilizacji temperatury wody wewn	 trz zbiornika wody sanitarnej, nale� y zainstalo-
wa�  pomp�  recyrkulacyjn	 . 

- Pompa recyrkulacyjna powinna pracowa�  wtedy, gdy nie ma poboru wody sanitarnej. Dla-
tego wymagany jest zewn� trzny programator, który steruje czasem w
	 czenia i wy
	 czenia 
tej pompy.  

- Czas pracy pompy recyrkulacyjnej oblicza si�  w nast� puj	 cy sposób: 
Czas pracy [minuty] = k * V * R 
k:  zaleca si�  1,2 – 1,5. (Je
 li odleg
o
�  pomi� dzy zbiornikiem i pomp	  jest du� a, nale� y 

wybra�  wi� ksz	  liczb� .) 
V:  Pojemno
�  zbiornika wody sanitarnej [litry] 
R: Nat�� enie przep
ywu wody przez pomp�  [litr/minut� ], która wynika z krzywej wydajno-


 ci pompy. 

- Rozpocz� cie pracy pompy recyrkulacyjnej powinno nast	 pi�  przed poborem wody sanitar-
nej. 

 
 
 
 

 

Zbiornik 
wody 

sanitarnej 
(C.W.U) 

Woda wodoci	 gowa 

Zawór zwrotny 

Pompa  
recyrkulacyjna 

Natrysk 
(punkt poboru 
gor	 cej wody) 

Zewn� trzny  
programator  
czasu pracy 

Zasilanie gor	 c	  wod	  

Wyj
 cie wody 

Wej
 cie wody 
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Zawór 3-dro � ny 
Zawór 3-dro� ny nale� y zainstalowa�  pomi� dzy jednostk	  wewn� trzn	 , a zbiornikiem wody. 
·  Je
 li nie ma wystarczaj	 cej ilo
 ci miejsca, zawór 3-dro� ny mo� e zosta�  zainstalowany 

wewn	 trz jednostki wewn� trznej po wyci� ciu perforowanego spodu tej jednostki. 

 

 OSTRZE� ENIE 
W miejscu instalacji nale� y zapobiec wyst� powaniu gryzoni (myszy), poniewa�  mog	  
one uszkodzi�  instalacj�  poprzez przegryzanie przewodów. 

 

Zawór 2-dro � ny 
Zawór 2-dro� ny nale� y zainstalowa�  pomi� dzy jednostk	  wewn� trzn	 , a zbiornikiem wody. 
·  Je
 li nie ma wystarczaj	 cej ilo
 ci miejsca, zawór 2-dro� ny mo� e zosta�  zainstalowany 

wewn	 trz jednostki wewn� trznej po wyci� ciu perforowanego spodu tej jednostki. 

 

 OSTRZE� ENIE 
W miejscu instalacji nale� y zapobiec wyst� powaniu gryzoni (myszy), poniewa�  mog	  
one uszkodzi�  instalacj�  poprzez przegryzanie przewodów. 

 UWAGA  
Po wyci� ciu perforowanego spodu jednostki wewn� trznej nale� y wyrówna�  ostre kraw� -
dzie, które mog	  spowodowa�  zranienie instalatora lub uzytkownika. 

 
Zawór 2-dro� ny powinien si�  znajdowa�  pomi� dzy jednostk	  wewn� trzn	 , a punktem wej-

 cia wody do obiegu pod
ogowego. Poni� szy rysunek obja
 nia t�  sytuacj� . 

 

Wej
 cie wody 

Wyj
 cie wody 

Zawór 2-dro� ny 
(zakupi�  lokalnie) 

konwektor 
(Fan Coil Unit) 

Obszar instalacji  
zaworu 2-dro� nego 
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5. Orurowanie i okablowanie jedn. zewn � trznej 
W niniejszym rozdziale opisano procedury wykonania orurowania ch
odniczego i okablowa-
nia jednostki zewn� trznej. Wi� kszo
�  procedur jest podobna do procedur stosowanych dla 
klimatyzatorów LG. 
 

Wybór miejsca lokalizacji 
Przed rozpocz� ciem wykonywania orurowania ch
odniczego nale� y przeanalizowa�  ograni-
czenia odno
 nie d
ugo
 ci rur i wysoko
 ci instalacji. Potem nale� y wykona�  pewne prace 
przygotowawcze. Nast� pnie mo� na przyst	 pi�  do pod
	 czania rur do jednostek wewn� trz-
nych i zewn� trznych. 

Ograniczenia d
ugo � ci rur i wysoko � ci 

Model 
� rednica rury Ø D
ugo
�  A Wysoko
�  B Ilo
�  czynni-

ka R-410A gaz ciecz min./standard/max standard maks. 

AH-W096A0 G$KP.?G�KK��5� 0$KP.Q�G/��5�3m / 7,5m / 50m 0m 30m 1900g 
+30 g/m 

AH-W126A0 
AH-W146A0 
AH-W166A0 

G$KP.?G�KK��5� 0$KP.Q�G/��5�3m / 7,5m / 50m 0m 30m 
3000g 

+60 g/m 

 

 

 OSTRZE� ENIE 
1. Standardowa d
ugo
�  rury to 7,5m. Do 15m nie potrzeba stosowa�  dodatkowej dawki 

czynnika ch
odniczego. Je
 li rura jest d
u� sza ni�  15m, wymagana jest dodatkowa 
dawka czynnika ch
odniczego zgodnie z tabel	 . 
·  Przyk
ad: Je
 li model 16kW jest zainstalowany w odleg
o
 ci 50m, nale� y zastosowa�  

dodatkow	  dawk�  czynnika ch
odniczego 2100g, obliczon	  zgodnie z nast� puj	 cym 
wzorem: (50-15) x 60g = 2100g. 

2. Znamionowa wydajno
�  wyrobu jest wyznaczona na podstawie standardowej d
ugo
 ci, 
a maksymalna dopuszczalna d
ugo
�  jest wyznaczona na podstawie niezawodno
 ci 
pracy. 

3. Nieprawid
owa dawka ch
odnicza mo� e powodowa�  nienormaln	  prac�  wyrobu. 
4. Co ka� de 5~7 metrów nale� y zainstalowa�  separator oleju (syfon). 

Nota: 
*��
���
���#������������������������	����
��������	 ��
������
������������"�������������������"�����
�( ��(��������
���������(��.<�����������������
�
����
���
�������� �����	�
�������������
������
�&������
���5 �

 H����������������.
���
	R����������������������
��5   %�����	�	������	���
���
��������  
 @���������������������#�	�����.�  S�  5�T(U 

Jednostka  
wewn� trzna 

Jednostka  
wewn� trzna 

Jednostka  
wewn� trzna 

Jednostka  
zewn� trzna 

Jednostka  
zewn� trzna 

Separator 
oleju 

Jednostka  
zewn� trzna 

Je
 li d
ugo
�  orurowania przekracza 5 metrów 
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Przygotowanie rur �
 

Przygotowanie rur sk
ada si�  z 5 etapów. Poniewa�  g
ówn	  przyczyn	  wycieków gazu jest 
nieprawid
owe wykonanie kielichowania rur, nale� y je wykona�  zgodnie z ni� ej opisan	  pro-
cedur	 . 
Etap 1. Ci � cie rur i przewodów 
·  U� y�  zestawu do obróbki rur lub zakupi�  

gotowe rury. 
·  Zmierzy�  odleg
o
�  pomi� dzy jednostk	  

wewn� trzn	  i zewn� trzn	 . 
·  Przyci	�  rury o d
ugo
 ci troch�  wi� kszej 

ni�  zmierzona odleg
o
� . 
 

Etap 2. Gratowanie 
·  Nale� y usun	�  wszystkie graty z miejsc 

przeci� cia rur. 
·  Podczas usuwania zadziorów koniec rury 

miedzianej nale� y trzyma�  skierowany do 
do
u, aby do jej 
 rodka nie wpada
y opi
ki. 

 
Etap 3. Zak
adanie nakr � tki 
·  Odkr� ci�  nakr� tki kielichowe do
	 czone 

do jednostki wewn� trznej i zewn� trznej.  
·  Po ca
kowitym usuni� ciu zadziorów na
o-

� y�  nakr� tki na rury. 
·  Po przeprowadzeniu kielichowania rur, 

za
o� enie nakr� tki nie b� dzie mo� liwe. 
 

Etap 4. Kielichowanie 
·  Kielichowanie rur wykona�  przy u� yciu na-

rz� dzia do kielichowania przeznaczonego 
dla czynnika R410A, jak pokazano obok. 

Wymiar zewn� trzny A 
mm cal mm 

Æ6,35 1/4 1,1~1,3 
Æ9,52 3/8 1,5~1,7 
Æ12,7 1/2 1,6~1,8 

Æ15,88 5/8 1,6~1,8 
Æ19,05 3/4 1,9~2,1 

·  Mocno zacisn	�  rur�  w otworze zacisku 
o wymiarze zgodnym z powy� sz	  tabel	 . 

 
Etap 5. Sprawdzenie 
·  Porówna�  wykonane kielichowanie 

z rysunkiem obok. 
·  Je� eli kielichowanie uwa� amy za wadli-

we, nale� y odci	�  rozszerzon	  cz�
�  
i wykona�  je ponownie. 
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Pod
 � czanie rur do jednostki wewn � trznej  
Pod
	 czenia rury do jednostki wewn� trznej wykonuje si�  w 2 etapach. Dok
adnie przeczyta�  
poni� sze wskazówki. 

Etap 1. Wst � pne dokr � cenie 
·  Wyrówna�  
 rodki rur i do oporu dokr� ci�  

palcami nakr� tk�  kielichow	 . 
 
Etap 2. Dokr � cenie 
·  Dokr� ci�  nakr� tk�  przy pomocy klucza. 
·  Poni� ej podano moment dokr� cenia. 

� rednica zewn� trzna Moment obrotowy 
mm cale kg×m 
6,35 1/4 1,8~2,5 
9,52 3/8 3,4~4,2 
12,7 1/2 5,5~6,6 
15,88 5/8 6,6~8,2 
19,05 3/4 9,9~12,1 

 

 
 

 
 

Pod
 � czanie rur do jednostki zewn � trznej – modele: AH-W126A0,  
AH-W146A0 i AH-W166A0 
Pod
	 czenia rury do jednostki wewn� trznej wykonuje si�  w 5 etapach w
	 czaj	 c ustawienia 
na p
ytce PCB. 

Etap 1. Okre � li �  kierunki rur 
·  Rury mo� na pod
	 cza�  z czterech kierun-

ków. 
·  Kierunki pod
	 czania pokazano na rysun-

ku po prawej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etap 2. Okre � li �  kierunki rur w przy-
padku pod
 � czania od spodu 
·  W przypadku pod
	 czania rur od spodu, 

nale� y wybi�  otwór w p
ycie podstawy. 
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Etap 3. Dokr � cenie 
·  Wyrówna�  
 rodki rur i do oporu dokr� ci�  

palcami nakr� tk�  kielichow	 . 
·  Przy pomocy klucza dynamometrycznego 

dokr� ca�  nakr� tk� , a�  do zatrza
 ni� cia 
klucza. 

·  Moment dokr� cania podany poni� ej. 

� rednica zewn� trzna Moment obrotowy 
mm cale kg×m 
6,35 1/4 1,8~2,5 
9,52 3/8 3,4~4,2 
12,7 1/2 5,5~6,6 

15,88 5/8 6,6~8,2 
19,05 3/4 9,9~12,1 

 
 

Etap 4. Zapobieganie wpadaniu ob-
cych cia
 
·  Otwory, przez które przechodz	  rury nale-

� y uszczelni�  mas	  szpachlow	  lub mate-
ria
em izolacyjnym (zakupi�  lokalnie), aby 
zlikwidowa�  wszelkie szczeliny, jak poka-
zano na rysunku po prawej. 

·  Je
 li owady lub ma
e zwierz� ta dostan	  si�  
do jednostki zewn� trznej, mog	  spowodowa�  
zwarcie obwodu w skrzynce elektrycznej. 

·  Ukszta
towa�  rury owijaj	 c miejsca po
	 -
cze�  jednostki wewn� trznej materia
em 
izolacyjnym i zabezpieczy�  dwoma rodza-
jami ta
 my winylowej. Za
o� enie izolacji 
termicznej jest bardzo wa� ne. 

 

Etap 5. Ustawienia PCB, gdy instalacja 
jest d
u � sza ni �  15m (w razie potrzeby) 
·  Je
 li rura jest d
u� sza ni�  15m, na p
ytce PCB 

nale� y dokona�  poni� szych ustawie� . 
1. Otworzy�  pokryw�  sterowania jedn. zewn. 
2. Czwarty prze
	 cznik 5-cio sekcyjnego 

prze
	 cznika DIP ustawi�  na „ON”. 
3. Zamkn	�  pokryw�  i sprawdzi�  dzia
anie 

wyrobu. 
 

 OSTRZE� ENIE 
Nie otwiera �  panelu bocznego i nie 
ustawia �  prze
 � cznika DIP podczas 
pracy wyrobu. 
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Pod
 � czanie rur do jednostki zewn � trznej – model AH-W096A0 
 
·  Wyrówna�  
 rodki rur i do oporu dokr� ci�  

palcami nakr� tk�  kielichow	 . 
·  Przy pomocy klucza dynamometrycznego 

dokr� ca�  nakr� tk� , a�  do zatrza
 ni� cia 
klucza. 

·  Moment dokr� cania podany poni� ej. 

 

� rednica zewn� trzna Moment obrotowy 
mm cale kg×m 
6,35 1/4 1,8~2,5 
9,52 3/8 3,4~4,2 
12,7 1/2 5,5~6,6 

15,88 5/8 6,6~8,2 
19,05 3/4 9,9~12,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Orurowanie i okablowanie jedn. zewn
 trznej 

 Instrukcja instalacji  51 

Okablowanie elektryczne 
Do jednostki zewn� trznej s	  pod
	 czane dwa rodzaje przewodów: „przewody zasilaj	 ce” oraz 
„przewody po
	 czeniowe”. Przewody zasilaj	 ce s
u�	  do dostarczania zewn� trznego zasilania 
elektrycznego do jednostki zewn� trznej. Zasadniczo s	  one pod
	 czone pomi� dzy zewn� trz-
nym 
 ród
em zasilania (jak g
ówna tablica rozdzielcza w domu), a jednostk	  zewn� trzn	 . 
Przewody po
	 czeniowe s	  natomiast wykorzystywane do po
	 czenia jednostki zewn� trznej z 
jednostk	  wewn� trzn	  w celu dostarczenia zasilania elektrycznego do jednostki wewn� trznej 
oraz do ustanowienia komunikacji pomi� dzy jednostkami zewn� trzn	  i wewn� trzn	 . 
Procedura okablowania jednostki zewn� trznej zawiera 4 kroki. Przed rozpocz� ciem prac 
sprawdzi�  specyfikacj�  przewodów i BARDZO uwa� nie przeczyta�  poni� sze wskazówki.  

Specyfikacja przewodów 

 UWAGA  
Specyfikacja przewodów zasilaj � cych:  Przewód zasilaj	 cy pod
	 czony do jednostki ze-
wn� trznej powinien spe
nia�  nast� puj	 ce specyfikacje (kauczukowa izolacja, typ przewodu 
H07RN-F zatwierdzony przez HAR lub SAA). 

 

NORMALNY PRZEKRÓJ PRZEWODÓW 
Model  Fazy / Ilo
�  � y
 Przekrój (mm2) 

AH-W096A0 
AH-W126A0 
AH-W146A0 
AH-W166A0 

1 / 3 
W zale
 no� ci 
od obci�
 enia 
(tabela str. 52) 

Je� eli przewód jest uszkodzony, musi by�  on wymieniony na specjalny przewód lub zespó
 
dost� pny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.  

 UWAGA  
Specyfikacja ko � cówek prze wodów zasilaj � cych oraz o d-
no � ne ostrze � enia:  Przewody do pod
	 czenia do listwy zaci-
skowej zasilania nale� y zako� czy�  ko� cówkami oczkowymi. 

 
Je
 li nie s	  one dost� pne, nale� y przestrzega�  poni� szych wskazówek. 
·  Do zacisku zasilania nie pod
	 cza�  przewodów o ró� nej grubo
 ci. (Obluzowany przewód 

zasilaj	 cy mo� e by�  przyczyn	  nadmiernego nagrzewania si� .) 
·  Przewody o takiej samej grubo
 ci nale� y pod
	 cza�  w sposób zgodny z poni� szym rysunkiem. 

 

 UWAGA  
Specyfikacja przewodów po
 � czeniowych:  Przewód po
	 czeniowy 
	 cz	 cy jednostk�  
zewn� trzn	  i jednostk�  wewn� trzn	  powinien spe
nia�  nast� puj	 ce specyfikacje (kauczu-
kowa izolacja, typ przewodu H07RN-F zatwierdzony przez HAR lub SAA). 

Je� eli przewód jest uszkodzony, musi by�  on wymieniony na specjalny prze-
wód lub zespó
 dost� pny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.  

  

NORMALNY PRZEKRÓJ PRZEWODÓW 
Model  Fazy / ilo
�  � y
 Przekrój (mm2) 

AH-W096A0 
AH-W126A0 
AH-W146A0 
AH-W166A0 

1 / 4 

- dla d
ugo� ci 
<15m : 1,5mm 2 
- dla d
ugo� ci 
>15m : 2,5mm 2 

1 faza (Ø) 
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Specyfikacja zabezpieczenia bezpiecznikowego 
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Gdzie:   > FLA : Pe
ny pr	 d obci	� enia (A) 

> MOP: Maksymalna warto
�  zabezpieczenia nadpr	 dowego 

Procedura okablowania dla przewodów zasilaj � cych i po
 � czeniowych 
Krok 1 : Zdemontowa�  boczny panel jednostki zewn� trznej poprzez odkr� cenie wkr� tów. 
Krok 2 : Pod
	 czy�  przewód zasilaj	 cy do g
ównej listwy zaciskowej zasilania, a przewód 

po
	 czeniowy do listwy zaciskowej sterowania. 
Szczegó
owe informacje zawieraj	  poni� sze rysunki. W celu zapewnienia bezpie-
cze� stwa przekrój przewodu uziemienia powinien wynosi�  co najmniej 1,6mm2. 
Przewód uziemienia jest pod
	 czany do listwy zaciskowej z naniesionym symbolem 
uziemienia . 

Krok 3 : Przewody zasilaj	 ce i po
	 czeniowe nale� y zabezpieczy�  przed niepo�	 danym 
przesuni� ciem za pomoc	  zacisków (lub opasek zaciskowych). 

Krok 4 : Zamontowa�  boczny panel jednostki zewn� trznej dokr� caj	 c wkr� ty. 

 

Pod
	 czaj	 c przewód zasilaj	 cy, po wyj� ciu wk
adki izo-
lacyjnej nale� y upewni�  si� , � e gumowe d
awiki na 
przewody s	  prawid
owo w
o� one w wybite otwory. 

Listwa zaciskowa sterowania 
(zaciski przewodów po
	 czeniowych) 
G
ówna listwa zaciskowa zasilania 
(zaciski przewodów zasilaj	 cych) 
 
 
 
 
Zacisk przewodu 
(lub opaska zaciskowa) 
Zacisk przewodu 
(lub opaska zaciskowa) 

Panel boczny 

Wk
adka izolacyjna 
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 UWAGA  
Wykonywanie okablowania rozpocz ��  po sprawdzeniu i potwierdzeniu nast � puj � cych 
warunków. 
1. Nale� y dopilnowa� , aby pompa ciep
a powietrze-woda zawsze mia
a w
asny obwód zasi-

lania. Okablowanie wykona�  zgodnie ze schematem elektrycznym (umieszczony we 
wn� trzu skrzynki steruj	 cej jednostki wewn� trznej).  

2. Pomi� dzy 
 ród
em zasilania, a jednostk	  zewn� trzn	  zainstalowa�  wy
	 cznik obwodu. 
3. Chocia�  jest to bardzo rzadkie, jednak� e czasami wkr� ty mocuj	 ce wewn� trzne przewo-

dy mog	  si�  poluzowa�  na skutek drga�  w transporcie. Sprawdzi�  te wkr� ty i upewni�  
si� , � e s	  mocno dokr� cone.  Je
 li s	  one obluzowane, mo� e to powodowa�  wypalanie 
si�  przewodów. 

4. Sprawdzi�  specyfikacj�  
 ród
a zasilania (fazy, napi� cie, cz� stotliwo
� , itp.). 
5. Sprawdzi� , czy wydajno
�  pr	 dowa jest wystarczaj	 ca. 
6. Upewni�  si� , � e napi� cie rozruchowe jest utrzymywane na poziomie co najmniej 90% 

napi� cia znamionowego wyszczególnionego na tabliczce znamionowej. 
7. Sprawdzi� , czy grubo
�  przewodów jest zgodna ze specyfikacj	  okre
 laj	 c	  wymagania 

dla przewodów zasilaj	 cych. (Szczególnie zwróci�  uwag�  na zale� no
 ci pomi� dzy d
u-
go
 ci	  i grubo
 ci	  przewodów.) 

8. W miejscach mokrych lub zawilgoconych nale� y zainstalowa�  wy
	 cznik ró� nicowo- pr	 -
dowy. 

9. Poni� sze problemy mog	  by�  powodowane nienormaln	  warto
 ci	  napi� cia zasilania 
(nag
ym wzrostem lub spadkiem napi� cia zasilaj	 cego). 
·  Drgania prze
	 czników magnetycznych (cz� ste w
	 czanie i wy
	 czanie) 
·  Fizyczne uszkodzenia w miejscach styków prze
	 czników 
·  Wy
	 czanie bezpiecznika 
·  Zak
ócenia normalnej pracy zabezpieczenia nadpr	 dowego lub odno
 nych algorytmów 

steruj	 cych 
·  Nieprawid
owy rozruch spr�� arki 
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Prace wyko � czeniowe 
Po po
	 czeniu rur i pod
	 czeniu okablowania elektrycznego pozostaje do wykonania kszta
-
towanie orurowania oraz testy. Szczególnie du�	  uwag�  nale� y zwróci�  na przeprowadze-
nie testu szczelno
 ci instalacji, poniewa�  wyciek czynnika ch
odniczego ma bezpo
 redni 
wp
yw na pogorszenie wydajno
 ci. Równie�  bardzo trudno jest znale
�  miejsce nieszczel-
no
 ci po zako� czeniu wszystkich procedur instalacyjnych. 

Kszta
towanie rur 

 

Owin	�  materia
em izolacyjnym przewody po
	 -
czeniowe oraz rury ch
odnicze (pomi� dzy jednost-
k	  wewn� trzn	  i zewn� trzn	 )  i zabezpieczy�  je 
dwoma rodzajami ta
 my winylowej. 
 
1. Od do
u do góry owin	�  ta
 m	  rury ch
od-

nicze oraz przewody zasilaj	 ce i po
	 cze-
niowe. 

2. Ukszta
towa�  po
	 czone ta
 m	  rury wzd
u�  

 ciany zewn� trznej i wykona�  syfon zapo-
biegaj	 cy przedostawaniu si�  wody do 

 rodka pomieszczenia. 

3. Przymocowa�  rury do 
 ciany za pomoc	  
uchwytów lub podobnych elementów. 

 
Owijanie ta � m�  
1. Rury ch
odnicze oraz przewody zasilaj	 ce i po
	 czeniowe owin	�  ta
 m	  od do
u do góry. 

Je
 li kierunek owijania ta
 m	  b� dzie z góry do do
u, krople deszczu mog	  wnikn	�  mi� -
dzy rury lub przewody. 

2. Przymocowa�  owini� te ta
 m	  rury do 
 ciany zewn� trznej za pomoc	  uchwytów lub po-
dobnych elementów. 

3. W celu zapobie� enia przedostawaniu si�  wody do cz�
 ci elektrycznych nale� y wykona�  
syfon. 
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Sprawdzenie szczelno 
 ci i wyci � ganie pró 	 ni 
Powietrze i wilgo�  pozosta
a w uk
adzie ch
odniczym maj	  ni� ej wymieniony niepo�	 dany 
wp
yw na urz	 dzenie: 
1. Wzrasta ci
 nienie w uk
adzie. 
2. Wzrasta pr	 d roboczy. 
3. Spada wydajno
�  ch
odzenia (lub ogrzewania). 
4. Wilgo�  zawarta uk
adzie ch
odniczym mo� e zamarzn	�  i spowodowa�  zatkanie rurki kapilarnej. 
5. Woda mo� e prowadzi�  do korozji cz�
 ci w uk
adzie ch
odniczym. 
Z tego powodu nale� y sprawdzi�  szczelno
�  jednostki wewn� trznej, zewn� trznej i rur po
	 -
czeniowych oraz opró� ni�  uk
ad w celu usuni� cia z niego nieskraplaj	 cych si�  gazów i 
wszelkiej wilgoci.  

Przygotowanie 
·  Sprawdzi� , czy wszystkie rury (zarówno strony ciek
ej, jak i gazowej) pomi� dzy jednostkami we-

wn� trznymi i zewn� trznymi zosta
y prawid
owo po
	 czone oraz, czy zosta
y wykonane wszystkie 
po
	 czenia przewodów potrzebne do rozruchu próbnego. Usun	�  za
 lepki z zaworów serwiso-
wych cz�
 ci gazowej i ciek
ej jednostki zewn� trznej. Sprawdzi� , czy oba zawory serwisowe (po 
stronie gazowej i ciek
ej) jednostki zewn� trznej s	  na obecnym etapie zamkni� te. 

Próba szczelno � ci 
·  Za pomoc	  w�� a do nape
niania pod
	 czy�  

do portu serwisowego reduktor (razem 
z manometrami) i butl�  z suchym azotem. 

 UWAGA  
Do próby szczelno � ci nale � y stosowa �  re-
duktor. Je � li nie jest to mo � liwe, u � y�  w tym 
celu zaworu odcinaj � cego. Pokr � t
o „Hi” re-
duktora musi by �  zawsze zamkni � te. 

·  Nape
ni�  uk
ad suchym azotem do ci
 nie-
nia nie wi� kszego ni�  3,0MPa. Gdy wska-
zanie manometru wyniesie 3MPa, zamkn	�  
zawór butli. Nast� pnie sprawdzi�  nie-
szczelno
 ci przy pomocy roztworu myd
a. 

 UWAGA 
Aby unikn ��  wnikni � cia do uk
adu 
ch
odniczego azotu w stanie ciek
ym, 
podczas nape
niania gazem zawór butli 
musi znajdowa �  si �  wy� ej ni �  jej dno. 
Zwykle butla jest u � ywana w pozycji pio-
nowej. 
1. Wszystkie z
	 cza rur (zarówno we-

wn� trzne, jak i zewn� trzne) oraz zawory 
serwisowe po stronie gazowej i ciek
ej 
nale� y sprawdzi�  pod wzgl� dem nie-
szczelno
 ci. Powstaj	 ce b	 belki wska-
zuj	  na nieszczelno
� . Myd
o nale� y wy-
trze�  za pomoc	  czystej 
 ciereczki. 

2. Po stwierdzeniu braku nieszczelno
 ci, ob-
ni� y�  ci
 nienie azotu luzuj	 c z
	 cze w�� a 
do nape
niania na butli z azotem. Po obni-
� enia si�  ci
 nienia w uk
adzie do ci
 nienia 
normalnego, od
	 czy�  w	�  od butli. 
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Wyci � ganie pró � ni 
1. W celu wyci	 gni� cia pró� ni z rur 

i jednostki wewn� trznej pod
	 czy�  ko-
niec w�� a do nape
niania opisanego w 
poprzedniej sekcji. Sprawdzi� , czy po-
kr� t
o „Lo” i „Hi” reduktora jest w pozycji 
otwartej. Uruchomi�  pomp�  pró� niow	 . 
Czas jej pracy zale� y od d
ugo
 ci rur 
i wydajno
 ci pompy. Poni� sza tabela 
pokazuje czas potrzebny do opró� nie-
nia. 

Czas potrzebny do opró� nienia przy u� yciu 
pompy pró� niowej o wydajno
 ci 115 l/h 

Je� eli d
ugo
�  rur 
mniejsza ni�  10m 

Je� eli d
ugo
�  rur 
wi� ksza ni�  10m 

co najmniej 30 min. co najmniej 60 min. 

nie wi� cej ni�  0,5 Tr (67 Pa) 

2. Po osi	 gni� ciu �	 danego poziomu pró� -
ni, zamkn	�  pokr� t
o „Lo” i „Hi” redukto-
ra i zatrzyma�  pomp�  pró� niow	 . 

Zako� czenie pracy 
1. Za pomoc	  klucza do zaworów serwi-

sowych obróci�  trzon zaworu cieczy 
w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
zówek zegara w celu jego pe
nego 
otwarcia. 

2. Obróci�  trzon zaworu gazu w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zega-
ra w celu jego pe
nego otwarcia. 

3. Lekko poluzowa�  w	�  do nape
niania 
pod
	 czony do portu serwisowego cz� -

 ci gazowej, aby obni� y�  ci
 nienie, 
a nast� pnie od
	 czy�  w	�  od butli. 

4. Na
o� y�  nakr� tk�  kielichow	  i jej os
on�  
na port serwisowy cz�
 ci gazowej 
i mocno j	  dokr� ci�  przy pomocy klucza 
nastawnego. Czynno
�  ta jest bardzo 
wa� na ze wzgl� du na zachowanie 
szczelno
 ci uk
adu. 

5. Umie
 ci�  za
 lepki na obu zaworach 
serwisowych cz�
 ci gazowej oraz ciek
ej 
i mocno je dokr� ci� . 

Ko� czy to proces usuwania powietrza przy 
u� yciu pompy pró� niowej. Urz	 dzenie jest 
teraz gotowe do rozruchu próbnego. 

 
 
 

 
 
 



Orurowanie i okablowanie jedn. wewn
 trznej 

 Instrukcja instalacji  57 

6. Orurowanie i okablowanie jedn. wewn � trznej 
W niniejszym rozdziale opisano procedury orurowania i okablowania elektrycznego jednost-
ki wewn� trznej. Procedury orurowania obejmuj	  wykonanie orurowania wodnego, pod
	 -
czenie obiegu wodnego, nape
nienie wod	  i zaizolowanie rur. W zakresie okablowania 
przedstawiono pod
	 czenie listew zaciskowych, po
	 czenie z jednostk	  zewn� trzn	  i oka-
blowanie grza
ki elektrycznej. Pod
	 czenie akcesoriów, takich jak zbiornik wody sanitarnej, 
termostat, zawór 3-dro� ny lub 2-dro� ny, itp. jest omówione w nast� pnym rozdziale. 
 

Orurowanie wodne i pod
 � czenie obiegu wodnego 

Uwagi ogólne 
Przed rozpocz� ciem 
	 czenia obiegu wodnego nale� y rozpatrzy�  nast� puj	 ce zagadnienia. 

·  Nale� y zabezpieczy�  przestrze�  serwisow	 . 
·  Rury i po
	 czenia wodne powinny by�  wymyte wod	 . 
·  Je� eli wydajno
�  wewn� trznej pompy wodnej jest niewystarczaj	 ca dla warunków insta-

lacji, nale� y przewidzie�  miejsce na instalacj�  zewn� trznej pompy wodnej. 
·  Nigdy nie wolno wykonywa�  po
	 cze�  elektrycznych podczas nape
niania uk
adu wod	 . 

 

Orurowanie wodne i pod
 � czenie obiegu wodnego 
Poni� ej przedstawiono definicje terminów: 

·  Wykonanie orurowania wodnego: instalacja rur, w których wn� trzu p
ynie woda. 
·  Pod
	 czenie obiegu wodnego: Wykonanie po
	 czenia pomi� dzy urz	 dzeniem i rurami 

wodnymi albo pomi� dzy rur	  i rur	 . Kategoria ta obejmuje przyk
adowo pod
	 czanie za-
woru, czy kolanka. 

 
Konfiguracja obiegu wodnego zosta
a pokazana w rozdziale 2. Wszystkie po
	 czenia po-
winny by�  zgodne z przedstawionym schematem. 
 
Przy instalacji rur nale� y rozpatrzy�  nast� puj	 ce zagadnienia. 

·  Podczas wk
adania lub przepychania rury nale� y zamkn	�  jej koniec za pomoc	  za
 lep-
ki, aby unikn	�  wnikania do 
 rodka py
u. 

·  Przy ci� ciu lub lutowaniu rur zawsze nale� y zachowa�  ostro� no
� , aby nie uszkodzi�  
wewn� trznej cz�
�  rury. Wewn	 trz rury nie powinno by�  np. spoin ani zadziorów. 

·  Na wypadek wyp
ywu wody wskutek zadzia
ania zaworu bezpiecze� stwa nale� y przewi-
dzie�  rur�  odp
ywow	 . Sytuacja taka mo� e si�  zdarzy� , gdy wewn� trzne ci
 nienie przekro-
czy 3,0 bary - woda z wn� trza jednostki wewn� trznej wyleje si�  do w�� a odp
ywowego. 

 
Przy 
	 czeniu rur wodnych nale� y przestrzega�  nast� puj	 cych zalece� . 

·  Kszta
tki hydrauliczne (jak kolanka, trójniki, redukcje, itp.) nale� y mocno dokr� ci� , aby 
nie dopu
 ci�  do wycieku wody. 

·  Miejsca 
	 czenia nale� y uszczelni�  za pomoc	  ta
 my teflonowej, gumowych tulejek, 
szczeliwa, itp. 

·  W celu zapobie� enia mechanicznym uszkodzeniom po
	 cze�  nale� y stosowa�  odpo-
wiednie narz� dzia oraz metody ich u� ywania. 

·  Czas zadzia
ania zaworów steruj	 cym przep
ywem (tzn. zaworu 3-dro� nego lub 2-
dro� nego) powinien wynosi�  nie wi� cej ni�  90 sekund. 

·  W	�  odp
ywowy powinien by�  po
	 czony z orurowaniem odp
ywowym (drena� em). 
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 OSTRZE� ENIE 
Instalacja zaworu odcinaj � cego 
·  Podczas monta� u dwóch zaworów odcinaj	 cych, wchodz	 cych w sk
ad zestawu instala-

cyjnego pompy ciep
a powietrze-woda (AET69364401), po przekr� ceniu d
 wigni zaworu 
s
yszalny b� dzie trzask. Jest to normalne - d
 wi� k powstaje wskutek wypuszczenia azo-
tu znajduj	 cego si�  wewn	 trz zaworu. Azot jest tu stosowany w celu zabezpieczenia od-
powiedniej jako
 ci. 

·  Przed rozpocz� ciem nape
niania wod	  te dwa zawory powinny zosta�  po
	 czone z wej-

 ciem i wyj
 ciem obiegu wody jednostki wewn� trznej. 

 
 

 OSTRZE� ENIE 
Wykraplanie si �  wody na pod
odze 
Podczas dzia
ania trybu ch
odzenia bardzo wa� ne jest utrzymanie temperatury wody na 
wyj
 ciu powy� ej 16°C. W przeciwnym razie para wodna mo � e si�  skrapla�  na pod
odze. 
Je
 li pod
oga znajduje si�  w 
 rodowisku wilgotnym, nie nale� y ustawia�  temperatury wody 
na wyj
 ciu poni� ej 18°C.  

 
 

 OSTRZE� ENIE 
Wykraplanie si �  wody na radiatorze 
Podczas dzia
ania trybu ch
odzenia zimna woda nie mo� e wp
ywa�  do radiatora. Je
 li 
zimna woda dostanie si�  do radiatora, na jego powierzchni mo� e si�  skrapla�  para wodna. 

 
 

 OSTRZE� ENIE 
Zabezpieczenie odp
ywu 
Podczas pracy w trybie ch
odzenia skroplona woda mo� e kapa�  na spód jednostki we-
wn� trznej. W takim przypadku, aby unikn	�  wycieku wody, nale� y zabezpieczy�  odp
yw 
(np. u� y�  naczynia zbieraj	 cego skroplon	  wod� ). 
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Nape
nianie wod �  
W celu nape
nienia uk
adu wod	  przeprowadzi�  poni� sz	  procedur� . 

 
Krok 1.  Otworzy�  wszystkie zawory w ca
ym obiegu wodnym. Dostarczana woda powinna 

wype
ni�  nie tylko wn� trze jednostki wewn� trznej, ale równie�  obieg wodny pod
o-
gowy, obieg zbiornika wody sanitarnej, obieg konwektorów wentylatorowych oraz 
ka� dy inny obieg wodny sterowany przez wyrób. 

 
Krok 2.  Pod
	 czy�  
 ród
o zasilania wod	  do zaworu 

spustowego i zaworu nape
niaj	 cego znajduj	 -
cego si�  z boku zaworu odcinaj	 cego. 

 
 

 OSTRZE� ENIE 
Na zaworach spustowym i nape
niaj	 cym nie mo� e 
by�  � adnych nieszczelno
 ci. Powinny by�  wykonane 
uszczelnienia opisane w poprzedniej sekcji. 

 
 
Krok 3.  Rozpocz	�  nape
nianie wod	 . Podczas nape
niania wod	  nale� y przestrzega�  na-

st� puj	 cych zalece� . 
·  Ci
 nienie wody nape
niaj	 cej nie powinno przekracza�  2,0 bar. 
·  Czas potrzebny do wzrostu ci
 nienia wody nape
niaj	 cej od warto
 ci 0 do 2,0 ba-

rów powinien by�  d
u� szy od 1 minuty. Nag
e dostarczenie du� ej ilo
 ci wody mo-
� e skutkowa�  wyciekiem wody przez zawór bezpiecze� stwa. 

·  W celu zapewnienia prawid
owego odpowietrzenia ca
kowicie otworzy�  zawór 
odpowietrzaj	 cy. Je
 li w obiegu wodnym pozostaje powietrze, pogarsza si�  wy-
dajno
� , pojawia si�  ha
as pompy wodnej oraz mechaniczne uszkodzenia po-
wierzchni grza
ki elektrycznej. 

 
Krok 4.  Nape
nianie wod	  przerwa� , gdy manometr znajduj	 cy si�  z przodu panelu steru-

j	 cego wska� e warto
�  2,0 bar. 
 
Krok 5.  Zamkn	�  zawór spustowy i zawór nape
niaj	 cy. Nast� pnie odczeka�  20-30 sekund 

na ustabilizowanie si�  ci
 nienia wody. 
 
Krok 6.  Je
 li spe
nione s	  poni� sze warunki, przej
�  do kroku 7. W przeciwnym razie po-

wróci�  do kroku 3. 
·  Manometr wskazuje ci
 nienie 2,0 bar. Nale� y zwróci�  uwag� , � e po kroku 5 ci-


 nienie mo� e spa
�  na skutek wype
nienia si�  naczynia wzbiorczego. 
·  Nie s
ycha�  d
 wi� ku odpowietrzania i na odpowietrzniku nie pojawiaj	  si�  krople 

wody.  
 

Izolacja rur 
Celem zaizolowania rur jest: 

·  Zapobieganie utracie ciep
a do 
 rodowiska zewn� trznego. 
·  Zapobieganie wykraplaniu si�  wody na powierzchni rur podczas trybu ch
odzenia. 
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Okablowanie elektryczne 

Uwagi ogólne 
Przed instalacj	  jednostki wewn� trznej nale� y rozpatrzy�  nast� puj	 ce zagadnienia. 

·  Zakupione lokalnie podzespo
y elektryczne, takie jak prze
	 czniki, bezpieczniki, prze-
wody, skrzynki zaciskowe, itp., powinny zosta�  dobrane tak, aby spe
niane by
y krajo-
we przepisy elektryczne. 

·  Nale� y upewni�  si� , � e obci	� alno
�  
 ród
a zasilania elektrycznego jest wystarczaj	 ca 
do zasilenia urz	 dzenia, uwzgl� dniaj	 c w tym jednostk�  zewn� trzn	 , grza
k�  elek-
tryczn	 , grza
k�  zbiornika wody, itp. Warto
�  znamionow	  bezpiecznika równie�  nale-
� y dobra�  w zale� no
 ci od poboru mocy. 

·  G
ówne zasilanie elektryczne powinno mie�  wydzielon	  lini�  zasilaj	 c	 . Niedopusz-
czalne jest wspólne pod
	 czenie g
ównego zasilania elektrycznego systemu z innymi 
urz	 dzeniami, jak pralka, czy odkurzacz. 

 

 UWAGA 
·  Przed rozpocz� ciem okablowywania nale� y wy
	 czy�  g
ówne zasilanie. Musi ono pozo-

sta�  wy
	 czone dopóty, dopóki okablowanie nie zostanie sko� czone. 
·  Podczas pod
	 czania lub wymiany okablowania g
ówne zasilanie musi by�  wy
	 czone, a 

przewód uziemiaj	 cy musi by�  prawid
owo pod
	 czony. 
·  Miejsce instalacji nie powinno by�  nara� one na atak dzikich zwierz	 t. Przyk
adowo, za-

atakowanie przewodów przez myszy lub wej
 cie � ab do wn� trza jednostki wewn� trznej 
mo� e spowodowa�  krytyczny w skutkach wypadek elektryczny. 

·  Wszystkie po
	 czenia elektryczne powinny by�  zabezpieczone przed skraplaniem si�  
pary wodnej za pomoc	  izolacji termicznej. 

·  Ca
e okablowanie elektryczne powinno spe
nia�  krajowe lub lokalne przepisy elektryczne. 
·  Uziemienie powinno by�  pod
	 czone prawid
owo. Nie uziemia�  urz	 dzenia do rur mie-

dzianych, metalowych ogrodze�  werandy, miejskich rur wodoci	 gowych, ani innych 
przewodz	 cych materia
ów. 

 

Otwór A, B: na przewody pr	 du przemiennego (przewody pod
	 czane do listwy zaciskowej w skrzynce 
sterowania). 

Otwór C: na przewody pr	 du sta
ego (przewody pod
	 czane do p
ytki PCB w skrzynce sterowania). 
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Listwa zaciskowa 
Obja
 nienia symboli u� ytych na rysunkach: 

- L, L1, L2 : przewód roboczy (230V~) 
- N : przewód neutralny (230V~) 
- BR : br	 zowy, WH : bia
y, BL : niebieski, BK : czarny 

 
Listwa zaciskowa 1 
 zasilanie pompy 

wodnej systemu 
ogrzewania s
o-

necznego 

prze
	 czanie przep
ywu 
wody pomi� dzy ogrzewa-

niem pod
ogowym, a 
ogrzewaniem zbiornika 

wody sanitarnej 

 
prze
	 czanie przep
ywu wody 
pomi� dzy opcj	  korzystania 
i pomini� cia systemu ogrze-

wania s
onecznego 

w
	 czenie lub wy
	 czenie 
grza
ki zbiornika wody sa-

nitarnej 

 

 
 
Listwa zaciskowa 2 

 otwarcie lub zamkni� cie 
przep
ywu wody dla 

ch
odzenia FCU  

 

  
Zasilanie elektryczne jed-
nostki wewn� trznej i ko-

munikacji 

 Pod
	 czenie termostatu 
(230V~ lub 24V~) 
Typ obs
ugiwany: tylko ogrzewa-
nie lub ogrzewanie/ ch
odzenie 

 
 
Listwa zaciskowa 3 

 pod
	 czenie zewn� trznego 
 ród
a 
zasilania dla grza
ki elektrycznej 

zbiornika wody sanitarnej 

 
pod
	 czenie zewn� trznego 


 ród
a zasilania dla we-
wn� trznej grza
ki elektrycznej  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listwa 
zacisk. 1 
 
 

Listwa 
zacisk. 2 
 
 
 

Listwa 
zacisk.  3 

ZAWÓR 3-DRO� NY 
(B) 

POMPA  
WODNA 

(B) 

GRZA	KA 
ZBIORNIKA 

WODY 
ZAWÓR 3-DRO� NY 

(A) 

ZAWÓR 2-DRO� NY 
(A) 

JEDNOSTKA  
ZEWN� TRZNA 

TERMOSTAT 
(standard: 230V ~) 

6B'%>B!%<�6<)!D-:6!< �
.)<)! �A:6B@FB�<><F-: 5�

6B'%>B!%<�6<)!D-:6!< �
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Pod
 � czenie do jednostki zewn � trznej 

 

Okablowanie grza
ki elektrycznej 

 UWAGA 
Specyfikacja przewodów zasilaj	 cych  

Przewód zasilaj	 cy pod
	 czony do jednostki zewn� trznej powinien spe
nia�  nast� puj	 ce spe-
cyfikacje (kauczukowa izolacja, typ przewodu H07RN-F zatwierdzony przez HAR lub SAA). 

 

NORMALNY PRZEKRÓJ PRZEWODÓW 
Model  Fazy Przekrój (mm2) 

AH-W096A0 
AH-W126A0 
AH-W146A0 
AH-W166A0 

1 
W zale
 no� ci od 

obci�
 enia 
(tabela str. 52) 

Je� eli przewód jest uszkodzony, musi by�  on wymieniony na specjalny przewód lub podze-
spó
 dost� pny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.  
 

 

1 faza (Ø) 

Listwa zaciskowa 
jednostki zewn� trznej 

Zewn� trzne 
 ród
o zasilania 
(ten sam dedykowany obwód 
elektryczny dla jednostki we-

wn� trznej i zewn� trznej) 
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7. Instalacja akcesoriów 
W celu rozszerzenia funkcjonalno
 ci systemu,  mo� e wspó
pracowa�  z ró� nymi 
akcesoriami i zwi� kszy�  wygod�  u� ytkowania. Rozdzia
 ten przedstawia specyfikacje akce-
soriów producentów zewn� trznych i sposób ich pod
	 czania do . 

Nale� y zwróci�  uwag� , � e rozdzia
 ten traktuje tylko o akcesoriach producentów zewn� trz-
nych. Informacje dotycz	 ce akcesoriów produkcji LG Electronics s	  zawarte w instrukcjach 
instalacji ka� dego z urz	 dze� . 
 

Przed instalacj �  

 UWAGA 
Przed przyst � pieniem do instalacji nale � y spe
ni �  poni � sze wymagania. 
·  Podczas instalacji akcesoriów producentów zewn� trznych g
ówne zasilanie musi by�  

zawsze wy
	 czone. 
·  Akcesoria producentów zewn� trznych musz	  spe
nia�  specyfikacje dla obs
ugiwanych 

urz	 dze� . 
·  Do instalacji nale� y dobra�  odpowiednie narz� dzia. 
·  Nigdy nie wolno dokonywa�  instalacji mokrymi r� koma. 

 

Termostat 
Termostat zasadniczo jest wykorzystywany do sterowania wyrobem na podstawie tempera-
tury powietrza. Gdy termostat jest pod
	 czony do wyrobu, praca tego wyrobu jest sterowna 
termostatem.  
 

Informacje ogólne 
 obs
uguje nast� puj	 ce termostaty. 

Typ Zasilanie Tryb pracy Wspó
praca 

Mechaniczny (1) 
230V~ 

Tylko ogrzewanie (3) Tak 
Ogrzewanie/ ch
odzenie (4) Tak 

24V~ 
Tylko ogrzewanie (3) Tak 

Ogrzewanie/ ch
odzenie (4) Tak 

Elektryczny (2) 
230V~ 

Tylko ogrzewanie (3) Tak 
Ogrzewanie/ ch
odzenie (4) Tak 

24V~ 
Tylko ogrzewanie (3) Tak 

Ogrzewanie/ ch
odzenie (4) Tak 

(1): Wewn	 trz termostatu nie ma � adnego obwodu elektrycznego i nie jest wymagane do-
starczenie zasilania elektrycznego do termostatu. 

(2): W termostacie znajduje si�  obwód elektryczny, jak wy
 wietlacz, diody LED, brz� czyk, 
itp. Wymagane jest dostarczenie do termostatu zasilania elektrycznego. 

(3): W zale� no
 ci od docelowej temperatury ogrzewania ustawionej przez u� ytkownika, ter-
mostat generuje sygna
y „w
	 cz ogrzewanie” lub „wy
	 cz ogrzewanie”. 

(4): W zale� no
 ci od docelowej temperatury ogrzewania i ch
odzenia ustawionej przez u� yt-
kownika, termostat generuje sygna
y „w
	 cz ogrzewanie” lub „wy
	 cz ogrzewanie” oraz 
„w
	 cz ch
odzenie” lub „wy
	 cz ch
odzenie”. 
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 UWAGA 
Wybór termostatu ogrzewania/ ch
odzenia 
·  Termostat ogrzewania/ ch
odzenia musi posiada�  funkcj�  wyboru trybu w celu rozró� -

nienia trybu pracy. 
·  Termostat ogrzewania/ ch
odzenia musi mie�  mo� liwo
�  niezale� nego okre
 lania doce-

lowej temperatury ogrzewania i ch
odzenia. 
·  W przypadku niespe
nienia powy� szego warunku wyrób nie b� dzie pracowa
 poprawnie. 
·  Termostat ogrzewania/ ch
odzenia musi wysy
a�  sygna
y ogrzewania i ch
odzenia na-

tychmiast po spe
nieniu warunków okre
 lonych dla temperatury. 

Okablowanie termostatu 
Post� powa�  zgodnie z poni� sz	  procedur	  (kroki 1 - 6). 

Krok 1.  Ods
oni�  przedni	  pokryw�  jednostki wewn� trznej i otworzy�  skrzynk�  sterowania. 
Krok 2.  Zapozna�  si�  ze specyfikacj	  zasilania termostatu. Je
 li jest na 230V~, przej
�  do 

etapu 4. W przeciwnym razie, gdy zasilanie jest na 24V~, przej
�  do etapu 3. 
Krok 3.  Zlokalizowa�  przewody po
	 czeniowe A i C termostatu. Roz
	 czy�  przewód A i C,  

a nast� pnie po
	 czy�  przewód B i C.  

 

Krok 4.  Je
 li jest to termostat tylko do ogrzewania, przej
�  do etapu 5. W przeciwnym ra-
zie, je
 li jest to termostat do ogrzewania i ch
odzenia, przej
�  do etapu 6. 

Krok 5.  Zlokalizowa�  listw�  zaciskow	  i pod
	 czy�  przewody jak poni� ej. Po wykonaniu po-

	 czenia przej
�  do etapu 7. 

 

 OSTRZE� ENIE 
Termostat typu mechanicznego 
Nie pod
	 cza�  przewodu (N), poniewa�  termostat mechanicz-
ny nie wymaga pod
	 czania zasilania.  

 UWAGA 
Nie pod
 � cza�  zewn� trznych obci �� e�  elektrycznych 
Przewody (L) i (N) powinny by�  u� ywane tylko z termostatami 
typu elektrycznego. 
Nigdy nie pod
	 cza�  zewn� trznych obci	� e�  elektrycznych, takich 
jak zawory, klimakonwektory, itp. W przeciwnym razie p
ytka PCB 
jednostki wewn� trznej mo� e ulec powa� nemu uszkodzeniu. 

(L): przewód roboczy z p
ytki PCB do termostatu 
(N): przewód neutralny z p
ytki PCB do termostatu 
(H): sygna
 ogrzewania z termostatu do p
ytki PCB 

TERMOSTAT 
(Standard: 230V AC) 

Termostat 
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Krok 6.  Zlokalizowa�  listw�  zaciskow	  i pod
	 czy�  przewody jak poni� ej.  

 

 OSTRZE� ENIE 
Termostat typu mechanicznego 
Nie pod
	 cza�  przewodu (N), poniewa�  termostat mechanicz-
ny nie wymaga pod
	 czania zasilania.  

 UWAGA 
Nie pod
 � cza�  zewn� trznych obci �� e�  elektrycznych 
Przewody (L) i (N) powinny by�  u� ywane tylko z termostatami 
typu elektrycznego. 
Nigdy nie pod
	 cza�  zewn� trznych obci	� e�  elektrycznych, takich 
jak zawory, klimakonwektory, itp. W przeciwnym razie p
ytka PCB 
jednostki wewn� trznej mo� e ulec powa� nemu uszkodzeniu. 

(L): przewód roboczy z p
ytki PCB do termostatu 
(N): przewód neutralny z p
ytki PCB do termostatu 
(C): sygna
 ch
odzenia z termostatu do p
ytki PCB 
(H): sygna
 ogrzewania z termostatu do p
ytki PCB 
 

Sprawdzenie ko � cowe 
·  Ustawienie prze
	 cznika DIP: 

Ustawi�  prze
	 cznik DIP nr 8 na „ON”. W przeciwnym razie wyrób nie b� dzie móg
 rozpo-
zna�  termostatu. 

·  Panel sterowania: 
- Na panelu sterowania wy
 wietlana jest ikona „termostatu”. 
- Wprowadzanie z klawiatury jest uniemo� liwione. 

 

 
ikona termostatu 

 

TERMOSTAT 
(Standard: 230V AC) 

Termostat 
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 OSTRZE� ENIE 
Obs
uga termostatu z panelu sterowania 
Gdy zainstalowany jest termostat, dozwolone s	  poni� sze funkcje: 

·   Przycisk SET TEMP (Ustawienia temperatury) 

·   Przycisk VIEW TEMP (Wy
 wietl temperatur� ) 

·   Przycisk regulacji temperatury (*) 

·   W
	 czenie/ wy
	 czenie ogrzewania wody sanitarnej 

·   W
	 czenie/ wy
	 czenie cichej pracy 

(*): Regulacja temperatury s
u� y tylko do sterowania w
	 czeniem/ wy
	 czeniem grza
ki 
elektrycznej. W
	 czenie/ wy
	 czenie wyrobu nie jest sterowane ustawieniami tem-
peratury na panelu steruj	 cym. W
	 czenie/ wy
	 czenie wyrobu jest sterowane sy-
gna
em z termostatu. 

 
Gdy zainstalowany jest termostat, poni� sze funkcje NIE s	  dozwolone: 

·   Wybór trybu pracy (ch
odzenie/ ogrzewanie/ w zale� no
 ci od pogody) 

·     Harmonogram pracy 

·   W
	 czenie/ wy
	 czenie 
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Zbiornik wody sanitarnej (C.W.U.) i zestaw do zbior nika 
wody sanitarnej/ zestaw do ogrzewania s
onecznego 
Do zestawienia obiegu wody sanitarnej potrzebny jest sterowany zawór 3-dro� ny (str.75) i 
zestaw do zbiornika wody sanitarnej (str. 69). Je
 li system ogrzewania s
onecznego jest ju�  
zainstalowany, do po
	 czenia uk
adu system ogrzewania s
onecznego – zbiornik wody sani-
tarnej – pompa ciep
a  konieczny jest zestaw do ogrzewania s
onecznego 
(str.72). 

 
 
 
 

 

 
Przyk
ad instalacji
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Instalacja zbiornika wody sanitarnej 
Bardziej szczegó
owe informacje dotycz	 ce instalacji zbiornika wody sanitarnej (c.w.u.) 
znajduj	  si�  w instrukcji instalacji dostarczanej wraz ze zbiornikiem wody sanitarnej. 
 
Poni
 ej znajduje si
  schemat zbiornika c.w.u., model z podwójn�  w

 ownic�  do pod
� czenia paneli s
o-
necznych: 
 

 
 

 
1 

1A 
Powrót ¾” syst. grzewczy 
Powrót ¾” syst. s
oneczny 

2 
2A 

Wlot ¾” syst. grzewczy 
Wlot ¾” syst. s
oneczny 

3 Zawór redukcyjny 
Zawiera pozycj�  4 

4 Zawór rozpr�� ny 

5 Zawór nadmiarowy temperatury 
i ci
 nienia 

6 Wylew 

7 
7A 

Grza
ka zanurzeniowa 
Termostat grza
ki zanurzeniowej 

7B 
7C 

Termostat  systemu grzewczego 
Termostat systemu s
onecznego 

8 Rura zasilania zimnej wody  
(nie znajduje si�  w zestawie, patrz 
Tabela 2) 

9 Wyj
 cie gor	 cej wody 22mm 

 
10 W	�  gi� tki 

11 Powrót pomocniczy ½” 
Przy
	 czy�  trójnik ½” F x ½” M x 
15mm (nie znajduje si�  w zestawie) 

12 Zawór regulacyjno-pomiarowy/ 
Z
	 czka 
(korek spustowy 1/2” M) 

13 Kolano/ korek spustowy 

14 Wej
 cie przewodów 

15 Skrzynka elektryczna 

16 Trójnik 

17 Rura wyj
 ciowa  
(nie znajduje si�  w zestawie) 

18 Zawór z si
ownikiem  
(fabrycznie nie wyposa� ony) 

19 Czujnik systemu s
onecznego 
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Instalacja zestawu do zbiornika wody sanitarnej (c. w.u.) 
Post� powa�  zgodnie z poni� sz	  procedur	  (kroki 1 - 6).  
Krok 1.  Odnale
�  w zestawie stycznik i wy
	 cznik ró� ni-

cowo-pr	 dowy. Przykr� ci�  je w skrzynce stero-
wania. (oznaczenie  na rysunku) 

Krok 2.  Za pomoc	  przewodu z zestawu (oznaczenie  
na rysunku) po
	 czy�  z
	 cze N_B/HEAT(A) (BIA	E)  
p
ytki PCB jedn. wewn. z zaciskami 0 i 1 stycznika.  

Krok 3.  Po
	 czy�  zaciski 2 i 4 stycznika z zaciskami 2 i 4 
wy
	 cznika ró� nicowo-pr	 dowego (oznaczenie 

 na rysunku).  

 UWAGA 
Sprawdzi �  polaryzacj �  
·  Zacisk nr 2 stycznika po
	 czy�  z zaciskiem nr 2 wy-


	 cznika ró� nicowo-pr	 dowego. 
·  Zacisk nr 4 stycznika po
	 czy�  z zaciskiem nr 4 wy-


	 cznika ró� nicowo-pr	 dowego. 
 
Krok 4.  Po
	 czy�  zaciski 3 i 5 stycznika z zaciskami 6 i 7 

listwy zaciskowej 1 (oznaczenie  na rysunku).  

 UWAGA 
Sprawdzi �  polaryzacj �  
·  Zacisk nr 3 stycznika po
	 czy�  z zaciskiem nr 6 listwy 

zaciskowej 1. 
·  Zacisk nr 5 stycznika po
	 czy�  z zaciskiem nr 7 listwy 

zaciskowej 1. 
 
Krok 5.  Po
	 czy�  zaciski 1 i 3 wy
	 cznika ró� nicowo-

pr	 dowego z zaciskami 3 i 4 listwy zaciskowej 3 
(oznaczenie  na rysunku).  

 UWAGA 
Sprawdzi �  polaryzacj �  
·  Zacisk nr 1 wy
	 cznika ró� nicowo-pr	 dowego po
	 -

czy�  z zaciskiem nr 3 listwy zaciskowej 3. 
·  Zacisk nr 3 wy
	 cznika ró� nicowo-pr	 dowego po
	 -

czy�  z zaciskiem nr 4 listwy zaciskowej 3. 

 
Opis zacisków stycznika Opis zacisków  

wy
	 cznika ró� n.-pr	 d. 
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Krok 6.  Odnale
�  czujnik zbiornika wody sanitarnej. Pod
	 czy�  go do gniazda TH_4  p
ytki 
PCB jednostki wewn� trznej (oznaczenie  na rysunku). Przewód czujnika nale� y 
prze
o� y�  przez otwory na czujnik ((oznaczenie  i  na rysunku). Nast� pnie za-
montowa�  prawid
owo czujnik w otworze na czujnik w zbiorniku wody sanitarnej. 

 

 OSTRZE� ENIE 
Monta �  czujnika 
Czujnik w
o� y�  do otworu na czujnik i mocno dokr� ci� . 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zbiornik wody 
sanitarnej 
(c.w.u.) 



Instalacja akcesoriów 

 Instrukcja instalacji  71 

Okablowanie grza
ki zbiornika wody sanitarnej 

Krok 1.  Ods
oni�  pokryw�  grza
ki zbiornika wody sanitarnej. Znajduje si�  ona z boku zbior-
nika. 

Krok 2.  Zlokalizowa�  listw�  zaciskow	  i pod
	 czy�  przewody jak poni� ej. Przewody nale� y 
zakupi�  lokalnie. 

 

 

 
 
 
(L): przewód roboczy z p
ytki PCB do grza
ki 
(N): przewód neutralny z p
ytki PCB do grza
ki 
 
 

 OSTRZE� ENIE 
Dane techniczne przewodów 
·  Przekrój przewodów powinien wynosi�  5mm2. 

 
 

 OSTRZE� ENIE 
Regulacja temperatury termostatu 
·  W celu zapewnienia prawid
owego dzia
ania zale-

ca si�  ustawienie temperatury termostatu na mak-
simum (oznaczenie  na rysunku). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRZA	KA 
ZBIORNIKA 

WODY 
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Instalacja zestawu do paneli s
onecznych 

Krok 1. Sprawdzi�  
 rednic�  instalacji rur (symbol  i  na rysunku) 

Krok 2.  Je� eli 
 rednice instalacji rur s	  ró� ne od kszta
tki zestawu nale� y j	  dostosowa�  do 
kszta
tki czujnik temperatury. 

Krok 3.  Po kroku 2 nale� y pod
	 czy�  kszta
tk�  zestawu z czujnikiem i reszt	  zastawu. 

Krok 4.  Pod
	 cz czujnik temperatury zestawu do paneli s
onecznych na p
yt�  g
ówn	  PCB 
jednostki wewn� trznej w miejsce oznaczone „CN_TH4” (czerwona wtyczka).  

 Je� eli czujnik temperatury zbiornika wody sanitarnej (c.w.u.) jest pod
	 czony – naj-
pierw od
	 cz go z p
yty PCB. 
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Instalacja Dry Contact’u 

LG Dry Contact jest rozwi	 zaniem dla automatycznej kontroli systemów klimatyzacji na �	 -
danie u� ytkownika. Mówi	 c pro
 ciej, pozwala on na w
	 czenie lub wy
	 czenie klimatyzatora 
za pomoc	  sygna
u zewn� trznego jak otwarcie drzwi, okien czy karta wst� pu stosowana w 
pokojach hotelowych.  

Jak zainstalowa�  Dry Contact 
Krok 1. Pod
	 czy�  gniazda „CN_CC” Dry contactu z p
yt	  g
ówn	  PCB jednostki wewnetrz-

nej za pomoc	  dostarczonego przewodu 

 

 
 

Krok 2. Pod
	 czy�  do listwy „CN_DRY” z kontrolowan	  jednostk	  (  
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Instalacja czujnika temperatury 

Czujnik temperatury mo� e by�  zainstalowany wsz� dzie tam, gdzie u� ytkownik chce kontro-
lowa�  temperatur� . 

Jak zainstalowa�  czujnik temperatury 
Krok 1. Po zdecydowaniu miejsca instalacji nale� y rozmie
 ci�  wkr� ty mocuj	 ce obudow�  

czujnika do 
 ciany. Pionowy rozstaw pomi� dzy 
 rubami to 60 mm. 

Krok 2. W
o� y�  wtyczk�  czujnika temperatury na p
ycie PCB jednostki wewn� trznej w miej-
sce czujki temperatury, oznaczonej jako „CN_ROOM”. 

Krok 3. Oddzielnie ustawi�  na pod
	 czonym sterowniku jednostki wewn� trznej opcj�  czuj-
nika zewn� trznego. Wi� cej informacji w instrukcji instalacji sterownika. 

Krok 4. Przy pod
	 czeniu przewodów do czujnika temperatury nie ma znaczenia kolor 
przewodu, poniewa�  nie wyst� puje biegunowo
� . 

 
 

Krok 5. Zaczep czujnik temperatury za wcze
 niej przygotowane wkr� ty, jak poni� ej. 

 

 OSTRZE� ENIE 
1. Wybierz miejsce instalacji czujnika, które nie b� dzie zak
ócane przez prac�  klima-

tyzatora, czy innych urz	 dze�  grzewczo – ch
odz	 cych. 

2. Nale� y unika�  miejsc, które s	  o
 wietlane przez promienie s
oneczne. 

3. Usytuowanie czujnika temperatury nie powinno by�  zak
ócane przez otwarte drzwi 
czy inne przeszkody, które mog	  zak
óci�  pomiar temperatury.  
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Zawór 3-dro 	 ny 
Do dzia
ania zbiornika wody sanitarnej wymagany jest zawór 3-dro� ny. Jego zadaniem jest 
prze
	 czanie przep
ywu pomi� dzy obiegiem ogrzewania pod
ogowego, a obiegiem ogrze-
wania zbiornika wody. 

Informacje ogólne 
 obs
uguje nast� puj	 ce zawory 3-dro� ne. 

Typ Zasilanie Tryb pracy Wspó
praca 

3-przew. 
SPDT  

(1) 
230V~ 

Wybór „Przep
ywu A” (pomi� dzy 
„Przep
yw A” i „Przep
yw B”) (2) Tak 

Wybór „Przep
ywu B” (pomi� dzy 
„Przep
yw A” i „Przep
yw B”) (3) Tak 

(1) :  SPDT (pojedynczy prze
	 cznik dwupozycyjny). 3 przewody: roboczy 1 (do wyboru 
przep
ywu A), roboczy 2 (do wyboru przep
ywu B) i neutralny (wspólny). 

 (2) :  „Przep
yw A” oznacza „przep
yw wody z jednostki wewn� trznej do obiegu ogrzewania 
pod
ogowego”. 

(3) :  „Przep
yw B” oznacza „przep
yw wody z jednostki wewn� trznej do zbiornika wody sani-
tarnej (c.w.u.)”. 

 

Okablowanie zaworu 3-dro � nego 
Post� powa�  zgodnie z poni� sz	  procedur	  (kroki 1 - 2). 

Krok 1.  Ods
oni�  przedni	  pokryw�  jednostki wewn� trznej i otworzy�  skrzynk�  sterowania. 

Krok 2.  Zlokalizowa�  listw�  zaciskow	  i pod
	 czy�  przewody jak poni� ej.  

 

  

 OSTRZE� ENIE 
·  Zawór 3-dro� ny powinien prze
	 cza�  si�  na obieg 

zbiornika wody, gdy zasilanie elektryczne jest dostar-
czane do zacisków (W) i (N).  

·  Zawór 3-dro� ny powinien prze
	 cza�  si�  na obieg 
ogrzewania pod
ogowego, gdy zasilanie elektryczne 
jest dostarczane do zacisków (U) i (N). 

 
(W): przewód roboczy (ogrzewanie zbiornika wody) z p
ytki PCB do zaworu 3-dro� nego 

(U): przewód roboczy (ogrzewanie pod
ogowe) z p
ytki PCB do zaworu 3-dro� nego 

(N): przewód neutralny z p
ytki PCB do zaworu 3-dro� nego 

ZAWÓR 3-DRO� NY 
(A) 

Zawór 3-dro� ny 
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Sprawdzenie ko � cowe 
·  Kierunek przep
ywu: 

- Gdy wybrany jest zbiornik wody sanitarnej, woda powinna przep
ywa�  z wyj
 cia wody 
jednostki wewn� trznej do wej
 cia wody zbiornika wody sanitarnej. 

- W celu zweryfikowania kierunku przep
ywu nale� y sprawdzi�  temperatur�  na wyj
 ciu 
wody jednostki wewn� trznej i wej
 ciu wody zbiornika wody sanitarnej. 

- Je
 li okablowanie jest prawid
owe oraz izolacja termiczna rury wodnej jest dobrze wyko-
nana, temperatury te powinny by�  niemal równe. 

 
·  Ha
as lub wibracje rury wodnej podczas pracy zaworu 3-dro� nego: 

- Podczas pracy zaworu 3-dro� nego, w wyniku spi� trzenia wody lub na skutek efektu ka-
witacyjnego, mo� e wyst	 pi�  ha
as lub wibracje rur. 

- W takim przypadku nale� y sprawdzi�  poni� sze: 
·  Czy obieg wody (zarówno obieg ogrzewania pod
ogowego, jak i obieg zbiornika wody 

sanitarnej) s	  ca
kowicie nape
nione? Je
 li nie, konieczne jest dope
nienie wod	 . 
·  Szybka praca zaworu powoduje ha
as i wibracje. Odpowiedni czas pracy zaworu to 

60~ 90 sekund. 
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Zawór 2-dro 	 ny 
Zawór 2-dro� ny jest potrzebny do sterowania przep
ywem wody podczas trybu ch
odzenia. 
Jego zadaniem jest odcinanie w trybie ch
odzenia przep
ywu wody w obiegu pod
ogowym, 
gdy konwektor wentylatorowy jest przystosowany do ch
odzenia. 

Informacje ogólne 
 obs
uguje nast� puj	 ce zawory 2-dro� ne. 

Typ Zasilanie Tryb pracy Wspó
praca 
2-przew. NO 

(1) 
230V~ 

Zamykanie przep
ywu wody Tak 
Otwieranie przep
ywu wody Tak 

2-przew. NC 
(2) 230V~ 

Zamykanie przep
ywu wody Tak 
Otwieranie przep
ywu wody Tak 

(1) :  Typu NO (normalnie otwarty). Gdy zasilanie elektryczne NIE jest dostarczane, zawór 
jest otwarty. (Gdy zasilanie elektryczne jest dostarczane, zawór jest zamkni� ty.) 

(2) :  Typu NC (normalnie zamkni� ty). Gdy zasilanie elektryczne NIE jest dostarczane, za-
wór jest zamkni� ty. (Gdy zasilanie elektryczne jest dostarczane, zawór jest otwarty.) 

 

Okablowanie zaworu 2-dro � nego 
Post� powa�  zgodnie z poni� sz	  procedur	  (kroki 1 - 2). 

Krok 1.  Ods
oni�  przedni	  pokryw�  jednostki wewn� trznej i otworzy�  skrzynk�  sterowania. 

Krok 2.  Zlokalizowa�  listw�  zaciskow	  i pod
	 czy�  przewody jak poni� ej.  

 

  

 OSTRZE� ENIE 
·  Zawór 3-dro� ny powinien prze
	 cza�  si�  na obieg 

zbiornika wody, gdy zasilanie elektryczne jest dostar-
czane do zacisków (W) i (N).  

·  Zawór 3-dro� ny powinien prze
	 cza�  si�  na obieg 
ogrzewania pod
ogowego, gdy zasilanie elektryczne 
jest dostarczane do zacisków (U) i (N). 

 
(NO): przewód roboczy (dla typu NO) z p
ytki PCB do zaworu 2-dro� nego 

(N): przewód roboczy (dla typu NC) z p
ytki PCB do zaworu 2-dro� nego 

(H): przewód neutralny z p
ytki PCB do zaworu 2-dro� nego 
 

Sprawdzenie ko � cowe 
·  Kierunek przep
ywu: 

- W trybie ch
odzenia woda powinna wp
ywa�  do obiegu pod
ogowego. 
- W celu zweryfikowania kierunku przep
ywu nale� y sprawdzi�  temperatur�  na wyj
 ciu 

obiegu pod
ogowego. 
- Je
 li okablowanie jest prawid
owe, temperatura ta w trybie ch
odzenia nie powinna si�  

zbli� a�  do 6°C. 

ZAWÓR 2-DRO� NY 
(A) 

Zawór 2-dro� ny 
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8. Ustawienia systemu 
Z uwagi na to, � e  zosta
a zaprojektowana tak, aby spe
ni�  ró� ne warunki insta-
lacji, wa� ne jest prawid
owe ustawienie systemu. Je
 li konfiguracja b� dzie nieprawid
owa, 
mo� na oczekiwa�  nieprawid
owej pracy lub pogorszenia si�  wydajno
 ci systemu. 

Ustawienia prze
 � cznika DIP 

 UWAGA 
Przed ustawieniem prze
 � cznika DIP wy
 � czy�  zasilanie elektryczne. 
·  W celu unikni� cia pora� enia pr	 dem elektrycznym, przed ustawieniem prze
	 cznika DIP 

nale� y zawsze wy
	 czy�  zasilanie. 
 

Informacje ogólne 
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Ustawienia prze
 � cznika DIP 
 

Opis Ustawienia Standardowo 

Gdy pod
	 czone jest staro-
wanie centralne 

 

jako Slave (podw
adny) 
 
jako Master (g
ówny) 

 

Informacja dot. zainstalowa-
nych akcesoriów 

 

Zainstalowana jednostka wewn. + 
jednostka zewn� trzna 
 
 
Zainstalowana jedn.wewn. + jedn. 
zewn. + zbiornik wody sanitarnej  
 
 

Zainstalowana jedn.wewn. + jedn. 
zewn. + zbiornik wody sanitarnej + 
system ogrzewania s
onecznego 

 

Poziom pracy awaryjnej 

 

Cykl wysokotemperaturowy 
 
Cykl wysokotemperaturowy 

 

Informacja dot. instalacji ze-
wn� trznej pompy wodnej 

 

Zewn� trzna pompa wodna NIE za-
instalowana 
 
Zewn� trzna pompa wodna zainsta-
lowana 

 

Wybór wydajno
 ci grza
ki 
elektrycznej 

 

Wykorzystana pe
na wydajno
�  
((6kW z wy
	 czeniem AH-W096A0, 
4kW dla AH-W096A0) 
 
Wykorzystana po
owa wydajno
 ci 
(3kW z wy
	 czeniem AH-W096A0, 
2kW dla AH-W096A0) 
 
 
 
Grza
ka elektryczna nie u� ywana 
 

 

Informacja dot. termostatu 

 

Termostat NIE zainstalowany 
 
Termostat zainstalowany 

 

 



Ustawienia systemu 

80 Pompa ciep
a powietrze-woda 

 OSTRZE� ENIE 
Praca awaryjna. 
·  Definicje terminów 

- Zagro � enie: problem, który mo� e spowodowa�  zatrzymanie pracy systemu, której 
tymczasowe przywrócenie mo� e by�  dokonane bez pomocy certyfikowanego specjali-
sty. 

- B
� d: problem, który mo� e spowodowa�  zatrzymanie pracy systemu, której przywró-
cenie mo� e by�  dokonane TYLKO po sprawdzeniu przez certyfikowanego specjalist� . 

- Tryb awaryjny: tymczasowy tryb ogrzewania w przypadku wyst	 pienia „zagro� enia”.  
 
·  Cel wprowadzania „zagro � e� ” 

- W przeciwie� stwie do urz	 dze�  klimatyzacyjnych, pompa powietrze-woda w zasadzie 
pracuje bez przerwy przez ca
	  zim� . 

- W przypadku wyst	 pienia problemów, które nie s	  krytyczne dla wytwarzania przez sys-
tem energii cieplnej, system ten mo� e tymczasowo pracowa�  w trybie awaryjnym w za-
le� no
 ci od decyzji u� ytkownika ko� cowego. 

 
·  Klasyfikacja zagro � e�  

- W zale� no
 ci od powagi problemu zagro� enia s	  klasyfikowane na dwóch poziomach: 
zagro� enia lekkie i zagro� enia powa� ne. 

- Zagro � enia lekkie : problem wyst� puje wewn	 trz jednostki wewn� trznej. W wi� kszo
 ci 
przypadków problem ten jest zwi	 zany z czujnikami. Jednostka zewn� trzna dzia
a w wa-
runkach pracy trybu awaryjnego, który jest konfigurowany prze
	 cznikiem DIP nr 4 jed-
nostki wewn� trznej. 

- Zagro � enia powa � ne: problem wyst� puje wewn	 trz jednostki zewn� trznej. Z uwagi na 
to, � e problem jest zwi	 zany z jednostk	  zewn� trzn	 , dzia
anie trybu awaryjnego jest re-
alizowane przez grza
k�  elektryczn	  znajduj	 c	  si�  w jednostce wewn� trznej. 

- Zagro � enia opcjonalne : problem zwi	 zany z dzia
aniem opcjonalnym, jak ogrzewanie 
wody w zbiorniku. W takim przypadku zak
ada si� , � e urz	 dzenie powoduj	 ce problemy 
nie jest zainstalowane w systemie. 

 
·  Poziom pracy awaryjnej 

- W przypadku wyst	 pienia problemów system przerywa prac�  i czeka na decyzj�  u� yt-
kownika: wezwa�  serwis lub rozpocz	�  prac�  w trybie awaryjnym. 

- W celu rozpocz� cia pracy awaryjnej nale� y nacisn	�  jeszcze raz przycisk w
	 czenia/ wy-

	 czenia. 

- Praca awaryjna mo� e odbywa�  si�  na dwóch poziomach: w cyklu wysokotemperaturo-
wym i cyklu niskotemperaturowym. 

- W trybie pracy awaryjnej u� ytkownik nie ma mo� liwo
 ci regulacji temperatury docelowej. 
 

 Prze
	 cznik 
DIP 

Docelowa tem-
peratura wody 

na wyj
 ciu 

Docelowa tempera-
tura powietrza w 
pomieszczeniu 

Docelowa tem-
peratura wody 

sanitarnej 

cykl wysoko-
temperaturowy OFF 55°C 30°C 70°C 

cykl nisko-
temperaturowy ON 30°C 25°C 70°C 

 



Ustawienia systemu 

 Instrukcja instalacji  81 

·  W trybie awaryjnym dozwolone s �  poni � sze funkcje: 

-  W
	 czenie/ wy
	 czenie 

-  Przycisk VIEW TEMP (*) 

-  Przycisk regulacji temperatury (*) 

-  W
	 czenie/ wy
	 czenie ogrzewania wody sanitarnej 

(*): Temperatura zmierzona uszkodzonym czujnikiem jest wy
 wietlana jako „- -”. 

(*): Regulacja temperatury s
u� y tylko do sterowania w
	 czeniem/ wy
	 czeniem grza
ki 
elektrycznej. W
	 czenie/ wy
	 czenie wyrobu nie jest sterowane ustawieniami tempe-
ratury na panelu steruj	 cym. W
	 czenie/ wy
	 czenie wyrobu jest sterowane sygna
em 
z termostatu. 

 
 

·  W trybie awaryjnym poni � sze funkcje NIE s �  dozwolone:  

-  Wybór trybu pracy (ch
odzenie/ ogrzewanie/ w zale� no
 ci od pogody) 

-  Harmonogram pracy 

-  Przycisk SET TEMP 

-  W
	 czenie/ wy
	 czenie cichej pracy 

 
 

·  Podwójne zagro � enie: Zagro � enie opcjonalne z zagro � eniem lekkim lub powa � nym  
Je
 li jednocze
 nie wyst	 pi zagro� enie opcjonalne oraz zagro� enie lekkie (lub powa� ne), 
system nadaje wi� kszy priorytet zagro� eniu lekkiemu (lub powa� nemu) i zachowuje si�  
tak, jakby wyst	 pi
o zagro� enie lekkie (lub powa� ne). 
Dlatego niekiedy w trybie pracy awaryjnej niemo� liwe jest ogrzewanie wody sanitarnej. 
Gdy w trybie pracy awaryjnej woda sanitarna nie jest ogrzewana, nale� y sprawdzi� , czy 
czujnik wody sanitarnej oraz jego okablowanie s	  w porz	 dku. 

 
 

·  Po ponownym w
 � czeniu g
ównego zasilania elektrycznego praca w try bie awaryj-
nym nie jest wznawiana automatycznie. 
W normalnych warunkach, po ponownym w
	 czeniu g
ównego zasilania elektrycznego  
przywracana jest informacja o stanie pracy wyrobu i automatycznie wznawiane jego 
dzia
anie. 
Natomiast w trybie pracy awaryjnej automatyczne ponowne uruchomienie jest zabloko-
wane w celu ochrony wyrobu. W takiej sytuacji, po ponownym w
	 czeniu zasilania przy 
dzia
aj	 cym uprzednio trybie pracy awaryjnej, u� ytkownik musi samodzielnie uruchomi�  
system. 
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Ustawienia panelu sterowania 

Jak wprowadzi �  ustawienia instalacyjne? 
 

 OSTRZE� ENIE 
Ustawienia instalacyjne dokonuje si�  w celu zdefiniowania szczególnych funkcji panelu ste-
rowania.  Je� eli ustawienia te wykonane s	  niew
a
 ciwie mog	  powodowa�  niew
a
 ciw	  
prac�  a nawet uszkodzenie. Ustawie�  powinien dokona�  autoryzowany instalator, a za ka� -
d	  instalacj� , lub zmiany dokonane przez nieautoryzowanego instalatora bierze odpowie-
dzialno
�  firma instaluj	 ca. Dlatego niedopuszczalna jest obs
uga serwisowa bez autoryza-
cji.  
 
 

 
 
 
 
 



Ustawienia systemu 

 Instrukcja instalacji  83 

Obja� nienie 
Przyk
ad wy � wietlania kodu funkcji 

 
Kod funkcji   Warto
�  #1   Warto
�  #2    

 

Tabela kodów funkcji instalacji 

Kod  Element Szczegó
y Uwagi 

1 Funkcja Uruchomienie próbne  

 

Opis Natychmiastowy tryb ch
odzenia dla 
adowania do-
datkowej dawki czynnika ch
odniczego 

Warto
�  #1 Uwagi - 
Domy
 lnie 01 
Zakres - 

Warto
�  #2 Uwagi - 
Domy
 lnie - 
Zakres - 

2 Funkcja Wy
� czenie 3 -minutowego opó � nienia  

 

Opis Tylko do u� ytku fabrycznego 
Warto
�  #1 Uwagi - 

Domy
 lnie 01 
Zakres - 

Warto
�  #2 Uwagi - 
Domy
 lnie - 
Zakres - 

3 Funkcja Pod
 � czenie zdalnego czujnika temp. powietrza  

 

Opis Informacja dot. pod
	 czenia zdalnego czujnika temp. 
powietrza 

Warto
�  #1 Uwagi 01: zdalny czujnik NIE pod
	 czony i NIE u� ywany 
02: zdalny czujnik pod
	 czony i u� ywany 

Domy
 lnie 01 
Zakres 01 ~ 02 

Warto
�  #2 Uwagi - 
Domy
 lnie - 
Zakres - 

4 Funkcja Prze
� czenie - skala Celsjusza/ Fahrenheita  

 

Opis Wy
 wietla temperatur�  w stopniach Celsjusza lub 
Fahrenheita 

Warto
�  #1 Uwagi 01: skala Celsjusza 
02: skala Fahrenheita 

Domy
 lnie 01 
Zakres 01 ~ 02 

Warto
�  #2 Uwagi - 
Domy
 lnie - 
Zakres - 
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Kod  Element Szczegó
y Uwagi 

5 Funkcja Wybór temperatury ustawianej  

 

Opis Do wyboru temperatury ustawianej jako temperatury 
powietrza lub temperatury wody na wyj
 ciu 

Warto
�  #1 Uwagi 01: temperatura powietrza 
02: temperatura wody na wyj
 ciu 

Wybór temperatury powietrza jako temperatury 
ustawianej jest dost� pny TYLKO wtedy, gdy pod
	 -

czony jest zdalny czujnik temp. powietrza 
Pod
	 czenie jest aktywowane ustawieniem 02 funkcji 

o kodzie 03 
Domy
 lnie 02 
Zakres 01 ~ 02 

Warto
�  #2 Uwagi - 
Domy
 lnie - 
Zakres - 

6 Funkcja Automatyczny start Dry Contact  

 

Opis Ustawienie opcji uruchamiania stykami bezpr	 do-
wymi (dry contact) 

Warto
�  #1 Uwagi 01: automatyczny start wy
	 czony 
02: automatyczny start w
	 czony 

Domy
 lnie 02 
Zakres 01 ~ 02 

Warto
�  #2 Uwagi - 
Domy
 lnie - 
Zakres - 

7 Funkcja Ustawienie adresu  

 

Opis Przyporz	 dkowanie adresu centralnego sterowania 
Warto
�  #1 Uwagi - 

Domy
 lnie - 
Zakres - 

Warto
�  #2 Uwagi - 
Domy
 lnie - 
Zakres - 

11 Funkcja Ustawienie temp. powietrza w trybie ch
odzenia  „Ustawiania tem-
peratury powie-
trza” u� ywa si� , 
gdy u� ytkownik 
chce ustawia�  

temperatur�  doce-
low	  na podstawie 
temp. powietrza w 

pomieszczeniu. 

„Ustawiania tem-
peratury wody na 
wyj
 ciu” u� ywa 

si� , gdy u� ytkow-
nik chce ustawia�  
temperatur�  doce-
low	  na podstawie 
temp. na wyj
 ciu 

jedn. wewn� trznej. 

Opis Regulacja zakresu „ustawiania temperatury powie-
trza” w trybie ch
odzenia 

Warto
�  #1 Uwagi Górna granica zakresu ustawiania 
Domy
 lnie 30°C 
Zakres 24 ~ 30°C 

Warto
�  #2 Uwagi Dolna granica zakresu ustawiania 
Domy
 lnie 18°C 
Zakres 18 ~ 22°C 

12 Funkcja Ustaw . temp. wody na wyj � ciu w trybie ch
 odzenia  
Opis Regulacja zakresu „ustawiania temperatury wody na 

wyj
 ciu” w trybie ch
odzenia 
Warto
�  #1 Uwagi Górna granica zakresu ustawiania 

Domy
 lnie 24°C 
Zakres 20 ~ 25°C 

Warto
�  #2 Uwagi Dolna granica zakresu ustawiania (pod
	 czony FCU) 
Domy
 lnie 06°C 
Zakres 06 ~ 18°C 

gdzie: FCU – (Fan coil unit) klimakonwektor 



Ustawienia systemu 

 Instrukcja instalacji  85 

 

Kod  Element Szczegó
y Uwagi 

12 Warto
�  #2 Uwagi Dolna granica zakresu ustawiania  
(NIE pod
 � czony FCU - klimakonwektor) „Ustawiania tem-

peratury powie-
trza” u� ywa si� , 
gdy u� ytkownik 
chce ustawia�  

temperatur�  doce-
low	  na podstawie 
temp. powietrza w 

pomieszczeniu. 
 
 

„Ustawiania tem-
peratury wody na 
wyj
 ciu” u� ywa 

si� , gdy u� ytkow-
nik chce ustawia�  
temperatur�  doce-
low	  na podstawie 
temp. na wyj
 ciu 

jedn. wewn� trznej. 

Domy
 lnie 16°C 
Zakres 16 ~ 18°C 

13 Funkcja Ustawienie temp. powietrza w trybie ogrzewania  
Opis Regulacja zakresu „ustawiania temperatury  

powietrza” w trybie ogrzewania 
Warto
�  #1 Uwagi Górna granica zakresu ustawiania 

Domy
 lnie 30°C 
Zakres 24 ~ 30°C 

Warto
�  #2 Uwagi Dolna granica zakresu ustawiania 
Domy
 lnie 16°C 
Zakres 16 ~ 22°C 

14 Funkcja Ustaw . temp. wody na wyj � ciu w trybie ogrz ewania  
Opis Regulacja zakresu „ustawiania temperatury wody na 

wyj
 ciu” w trybie ogrzewania 
Warto
�  #1 Uwagi Górna granica zakresu ustawiania 

Domy
 lnie 55°C 
Zakres 40 ~ 55°C 

Warto
�  #2 Uwagi Dolna granica zakresu ustawiania 
Domy
 lnie 15°C 
Zakres 15 ~ 37°C 

15 Funkcja Ustawienie temp. wody na wyj � ciu zbiornika  
wody sanitarnej przy ogrzewaniu wody „Ustawianie tem-

peratury wody na 
wyj
 ciu zbiornika 
wody sanitarnej” 
s
u� y do ustawia-

nia przez u� yt-
kownika tempera-
tury wody w zbior-
niku wody sanitar-

nej. 

Opis Regulacja zakresu „ustawiania temperatury wody na 
wyj
 ciu zbiornika wody sanitarnej” w trybie ogrzewa-

nia wody sanitarnej 
Warto
�  #1 Uwagi Górna granica zakresu ustawiania 

Domy
 lnie 50°C 
Zakres 50 ~ 80°C 

Warto
�  #2 Uwagi Dolna granica zakresu ustawiania 
Domy
 lnie 40°C 
Zakres 30 ~ 40°C 

21 Funkcja Ustawienie temp. w
	 czenia/ wy
	 czenia grza
ki elek-
trycznej 

Ustawienia prze-

	 cznika DIP s	  

opisane w rozdzia-
le 8 instrukcji in-

stalacji. 

Ustawienie  
prze
	 cznika DIP 

Nr 6 = OFF 
Nr 7 = ON 

Nr 6 = OFF 
Nr 7 = OFF 

Opis Ustawienie dla po
owy 
mocy grza
ki elektrycznej 

Ustawienie dla pe
nej 
mocy grza
ki elektrycznej 

Warto
�  #1 Uwagi Temperatura powietrza 
na zewn	 trz, przy której 
w
	 cza si�  na po
ow�  

mocy grza
ka elektryczna  

Bazowa temperatura po-
wietrza na zewn	 trz 

Domy
 lnie 0°C 
Zakres -15 ~ 18°C 

Warto
�  #2 Uwagi 

Nie u� ywana 

Ró� nica temperatury (o 
ile ni� sza musi by�  tem-
peratura na zewn	 trz od 

temp. bazowej) 
Domy
 lnie - 0°C 
Zakres - 0 ~ 33°C 

gdzie: FCU – (Fan coil unit) klimakonwektor 
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Kod  Element Szczegó
y Uwagi 

22 Funkcja Ustawienie temp. wy
 � czenia w trybie ch
o dzenia 
(instalacja zawiera FCU - klimakonwektor) 

 

Opis Okre
 la temp. wody na wyj
 ciu, gdy wyrób jest wy
	 -
czony. Funkcja ta zapobiega skraplaniu si�  pary 

wodnej na pod
odze w trybie ch
odzenia. 
Warto
�  #1 Uwagi Temperatura wy
	 czenia. Warto
�  #1 ma znaczenie, gdy 

warto
�  #2 wynosi ‘01’ (tzn. FCU jest zainstalowany) 
Domy
 lnie 16°C 
Zakres 16°C ~ 25°C 

Warto
�  #2 Uwagi Okre
 la, czy FCU jest zainstalowany, czy NIE zain-
stalowany. ‘01’ oznacza, � e FCU nie jest zainstalo-

wany, ‘00’ oznacza, � e FCU jest zainstalowany 
Domy
 lnie 00 
Zakres 00 (zainstalowany) – 01 (NIE zainstalowany) 

23 Funkcja Ustawienie zakresu temp. zewn � trznej dla pracy 
zale� nej od warunków pogodowych 

 

Opis Ustawienie temp. maksymalnej/ minimalnej dla pracy 
zale� nej od warunków pogodowych 

Warto
�  #1 Uwagi Górna granica zakresu ustawiania 
Domy
 lnie -10°C 
Zakres -20 ~ 05°C 

Warto
�  #2 Uwagi Dolna granica zakresu ustawiania 
Domy
 lnie 15°C 
Zakres 10 ~ 20°C 

24 Funkcja Ustawienie zakresu wewn � trznej temp.  powietrza 
dla pracy zale � nej od warunków pogodowych 

 

Opis Ustawienie maks. / min. wewn� trznej temp. powie-
trza dla pracy zale� nej od warunków pogodowych 

Warto
�  #1 Uwagi Górna granica zakresu ustawiania 
Domy
 lnie 30°C 
Zakres 26 ~ 30°C 

Warto
�  #2 Uwagi Dolna granica zakresu ustawiania 
Domy
 lnie 25°C 
Zakres 16 ~ 25°C 

25 Funkcja Ustawienie zakresu temp. wody na wyj � ciu  dla 
pracy zale � nej od warunków pogodowych 

 

Opis Ustawienie maks. / min. temp. wody na wyj
 ciu  dla 
pracy zale� nej od warunków pogodowych 

Warto
�  #1 Uwagi Górna granica zakresu ustawiania 
Domy
 lnie 40°C 
Zakres 40 ~ 55°C 

Warto
�  #2 Uwagi Dolna granica zakresu ustawiania 
Domy
 lnie 25°C 
Zakres 15 ~ 37°C 

26 Funkcja Ustawienie operacji dezynf ekcji  Musi by�  mo� liwe 
ogrzewanie wody 

sanitarnej. 
·  Je� eli ogrzewa-

nie wody sani-
tarnej nie b� dzie 
w
	 czone,  

Opis Ustawienie czasu rozpocz� cia/ trwania dezynfekcji 
Warto
�  #1 Uwagi Aktywuje/ dezaktywuje funkcj�  dezynfekcji  

(00: nie aktywna, 01: aktywna) 
Domy
 lnie 00 
Zakres 00 ~ 01 

gdzie: FCU – (Fan coil unit) klimakonwektor 
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Kod  Element Szczegó
y Uwagi 

 Warto
�  #2 Uwagi Dzie�  rozpocz� cia  
(niedziela:1, poniedzia
ek: 2, ... , sobota: 7) to pomimo 

ustawienia war-
to
 ci #1 funkcji o 
kodzie 26 na 
‘01’, tryb dezyn-
fekcji si�  nie 
uruchomi. 

·  W celu korzy-
stania z trybu 
dezynfekcji, mu-
si by�  w
	 czone 
ogrzewanie wo-
dy sanitarnej. 

Domy
 lnie 06 
Zakres 01 ~ 07 

 Warto
�  #3 Uwagi Godzina rozpocz� cia (00 – 23) 
Domy
 lnie 23 
Zakres 00 ~ 23 

27 Funkcja Ustawienie operacji dezynfekcji  
Opis Ustawienie temperatury dezynfekcji 
Warto
�  #1 Uwagi Maksymalna temperatura grzania 

Domy
 lnie 70°C 
Zakres 40 ~ 70°C 

Warto
�  #2 Uwagi Maksymalny czas grzania w minutach 
Domy
 lnie 10 
Zakres 05 ~ 60 

28 Funkcja Ustawienie parametrów regulacji ogrzewania  
wody sanitarnej 

Dost� pne tylko 
wtedy, gdy zain-
stalowany jest 

zbiornik wody sa-
nitarnej 

Opis Patrz poni� sze uwagi dla ka� dej warto
 ci 
Warto
�  #1 Uwagi Ró� nica temperatury od warto
 ci #2 funkcji o kodzie 28 

Domy
 lnie 05°C 
Zakres 01 ~ 20°C 

Warto
�  #2 Uwagi Maksymalna temp. wytwarzana w obiegu spr�� ania 
pompy ciep
a  

Domy
 lnie 48°C 
Zakres 40 ~ 48°C 

29 Funkcja Ustawienie parametrów regulacji ogrzewania  
wody sanitarnej 

Opis Patrz poni� sze uwagi dla ka� dej warto
 ci 
Warto
�  #1 Uwagi Ró� nica temperatury w stos. do docelowej tempera-

tury wody sanitarnej (Warto
�  wymagana przy cz� -
stym w
	 czaniu i wy
	 czaniu grza
ki zbiornika wody) 

Domy
 lnie 03°C 
Zakres 02 ~ 04°C 

Warto
�  #2 Uwagi Okre
 la priorytet grzania pomi� dzy grza
k	  zbiornika 
wody sanitarnej, a ogrzewaniem pod
ogowym 

Domy
 lnie 00 
Zakres 00 ~ 01 

2A Funkcja Ustawienia ró � ne 

 

Opis Okre
 la w
	 czenie i wy
	 czenie grza
ki elektrycznej i 
grza
ki wody 

Warto
�  #1 Uwagi 00: dzia
a zarówno grza
ka elektryczna, jak i grza
ka 
zbiornika wody sanitarnej 

01: dzia
a TYLKO grza
ka zbiornika wody sanitarnej 
Domy
 lnie 00 
Zakres 00 ~ 01 

Warto
�  #2 Uwagi Nie u� ywana 
Domy
 lnie - 
Zakres - 

�   W zale� no
 ci od ustawie�  prze
	 cznika DIP na p
ytce PCB jednostki wewn� trznej, nie-
które tre
 ci mog	  nie by�  wy
 wietlane. 
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Ustawienia wspólne 
·  Kod funkcji 01 : Uruchomienie próbne 

Uruchomienie próbne jest przeprowadzane, gdy wymagane jest do
adowanie dodatkowej 
dawki czynnika ch
odniczego. W celu do
adowania czynnika wyrób musi pracowa�  w try-
bie ch
odzenia. Uruchomienie próbne natychmiast w
	 cza na 18 minut prac�  w trybie 
ch
odzenia. 

Uwaga: �  Je
 li w tym trybie zostanie naci
 ni� ty dowolny przycisk, uruchomienie próbne 
zostanie zako� czone. 

 �  Po 18-tu minutach pracy w trybie uruchomienia próbnego system automatycz-
nie si�  wy
	 czy. 

 
 
·  Kod funkcji 02 : Wy
	 czenie 3-minutowego opó
 nienia 

Tylko do u� ytku fabrycznego. 
 
 

·  Kod funkcji 03 : Pod
	 czenie zdalnego czujnika temperatury powietrza 
Je
 li u� ytkownik pod
	 czy zdalny czujnik temperatury, aby wyrób by
 sterowany tempera-
tur	  powietrza w pomieszczeniu, informacja o takim pod
	 czeniu powinna by�  przekazana 
do urz	 dzenia.  

Uwaga: Je
 li zdalny czujnik temperatury jest pod
	 czony, ale kod tej funkcji nie zostanie 
prawid
owo ustawiony, wyrób nie b� dzie sterowany temperatur	  powietrza w po-
mieszczeniu. 

 
 

·  Kod funkcji 04 : Prze
	 czenie skali Celsjusza/ Fahrenheita 
Temperatura jest wy
 wietlana w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita 
 
 

·  Kod funkcji 05 : Wybór temperatury ustawianej 
Wyrób mo� e pracowa�  na podstawie temperatury powietrza lub temperatury wody na wyj-

 ciu. Nale� y okre
 li� , czy temperatur	  ustawian	  b� dzie temperatura powietrza, czy te�  
temperatura wody na wyj
 ciu. 

Uwaga: Wybór temperatury powietrza jako temperatury ustawianej jest mo� liwy TYLKO 
wtedy, gdy pod
	 czenie zdalnego czujnika temperatury zostanie aktywowane 
(kod funkcji 03, warto
�  ustawiona na 02). 

 
 

·  Kod funkcji 06 : Automatyczne uruchomienie przez styki bezpr	 dowe (Dry Contact) 
Funkcja ta pozwala na wykorzystanie styków bezpr	 dowych (dry contact). Jednostka we-
wn� trzna pracuje ze zdalnym panelem steruj	 cym w trybie pracy automatycznej lub r� cz-
nej.  
 
 

·  Kod funkcji 07 : Ustawienie adresu 
W przypadku zainstalowania centralnego sterownika funkcja ta przyporz	 dkowuje adres. 
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Ustawienia zakresu temperatury 
·  Kod funkcji 11 : Ustawienie temperatury powietrza w trybie ch
odzenia 

Okre
 la zakres ustawiania temperatury ch
odzenia, gdy temperatur	  ustawian	  jest tem-
peratura powietrza w pomieszczeniu. 

 OSTRZE� ENIE 
Dost � pna tylko wtedy, gdy pod
 � czony jest zdalny czujnik temperatury powietrza 
·  Nale� y zainstalowa�  akcesoria PQRSTA0. 
·  Poprawnie powinna by�  ustawiona funkcja o kodzie 03.  

 

·  Kod funkcji 12 : Ustawienie temperatury wody na wyj
 ciu w trybie ch
odzenia 
Okre
 la zakres ustawiania temperatury ch
odzenia, gdy temperatur	  ustawian	  jest tem-
peratura wody na wyj
 ciu. 

 OSTRZE� ENIE 
Skraplanie si �  pary wodnej na pod
odze 
·  Podczas dzia
ania trybu ch
odzenia bardzo wa� ne jest utrzymanie temperatury wody na 

wyj
 ciu powy� ej 16°C. W przeciwnym razie para wodna mo � e si�  skrapla�  na pod
odze. 
·  Je
 li pod
oga znajduje si�  w 
 rodowisku wilgotnym, nie nale� y ustawia�  temperatury 

wody na wyj
 ciu poni� ej 18°C.  

 OSTRZE� ENIE 
Skraplanie si �  pary wodnej na radiatorze 
·  Podczas dzia
ania trybu ch
odzenia zimna woda nie mo� e wp
ywa�  do radiatora. Je
 li 

zimna woda dostanie si�  do radiatora, na jego powierzchni mo� e si�  skrapla�  para 
wodna. 

 

·  Kod funkcji 13 : Ustawienie temperatury powietrza w trybie ogrzewania 
Okre
 la zakres ustawiania temperatury ogrzewania, gdy temperatur	  ustawian	  jest tem-
peratura powietrza w pomieszczeniu. 

 OSTRZE� ENIE 
Dost � pna tylko wtedy, gdy pod
 � czony jest zdalny czujnik temperatury powietrza 
·  Nale� y zainstalowa�  akcesoria PQRSTA0. 
·  Poprawnie powinna by�  ustawiona funkcja o kodzie 03.  

 

·  Kod funkcji 14 : Ustawienie temperatury wody na wyj
 ciu w trybie ogrzewania 
Okre
 la zakres ustawiania temperatury ogrzewania, gdy temperatur	  ustawian	  jest tem-
peratura wody na wyj
 ciu. 
 

·  Kod funkcji 15 : Ustawienie temperatury wody na wyj
 ciu zbiornika wody sanitarnej  
Okre
 la zakres ustawiania temperatury ciep
ej wody na wyj
 ciu zbiornika wody sanitarnej. 

 OSTRZE� ENIE 
Dost � pna tylko wtedy, gdy zainstalowany jest zbiornik wo dy sanitarnej 
·  Nale� y zainstalowa�  zbiornik wody sanitarnej i zestaw do zbiornika wody sanitarnej. 
·  Poprawnie nale� y ustawi�  prze
	 czniki DIP nr 2 i 3.  
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Ustawienia parametrów sterowania temperatur �  oraz pozosta
e 

·  Kod funkcji 21 : Ustawienie temperatury w
	 czenia/ wy
	 czenia grza
ki elektrycznej 
Ustawienie dla po
owy mocy grza
ki elektrycznej: ustawienie prze
	 czników DIP nr 6 i 7  
w pozycjach OFF-ON: 
- Warto
�  #1: temperatura powietrza na zewn	 trz, przy której w
	 cza si�  na po
ow�  mocy 

grza
ka elektryczna 
- Warto
�  #2: nie u� ywana 
- Przyk
ad: Je
 li Warto
�  #1 jest ustawiona na ‘-1’, a prze
	 czniki DIP nr 6 i 7 s	  ustawio-

ne w pozycjach OFF-ON, to grza
ka elektryczna w
	 cza si�  na po
ow�  mocy, gdy tempe-
ratura powietrza na zewn	 trz spadnie poni� ej –1°C. Bie �	 ca temperatura wody na wyj-

 ciu lub temperatura powietrza w pomieszczeniu s	  du� o ni� sze ni�  docelowa tempera-
tura wody na wyj
 ciu lub docelowa temperatura powietrza w pomieszczeniu. 
 

Ustawienie dla pe
nej mocy grza
ki elektrycznej: ustawienie prze
	 czników DIP nr 6 i 7  
w pozycjach OFF-OFF: 
- Warto
�  #1: bazowa temperatura powietrza na zewn	 trz 
- Warto
�  #2: ró� nica temperatury (o ile ni� sza od temperatura bazowej jest temperatura 

na zewn	 trz) 
- Przyk
ad: Je
 li Warto
�  #1 jest ustawiona na ‘-1’ i Warto
�  #2 jest ustawiona na ‘3’, 

a prze
	 czniki DIP nr 6 i 7 s	  ustawione w pozycjach OFF-OFF, to grza
ka elektryczna 
w
	 cza si�  na pe
n	  moc, gdy temperatura powietrza na zewn	 trz spadnie poni� ej –4°C 
(-4 = Warto
�  #1 – Warto
�  #2). Bie�	 ca temperatura wody na wyj
 ciu lub temperatura 
powietrza w pomieszczeniu s	  daleko bardziej ni� sze ni�  docelowa temperatura wody 
na wyj
 ciu lub docelowa temperatura powietrza w pomieszczeniu. 

 

·  Kod funkcji 22 : Ustawienie temperatury wy
	 czenia w trybie ch
odzenia (zawiera usta-
wienia FCU) 
Okre
 la temperatur�  wody na wyj
 ciu, gdy wyrób jest wy
	 czony. Funkcja ta zapobiega 
skraplaniu si�  pary wodnej na pod
odze w trybie ch
odzenia. 
- Warto
�  #1: temperatura wy
	 czenia. Warto
�  #1 ma znaczenie, gdy warto
�  #2 wynosi 

‘01’ (tzn. klimakonwektor FCU jest zainstalowany). 
- Warto
�  #2: okre
 la, czy konwektor wentylatorowy FCU jest zainstalowany, czy nie. ‘01’ 

oznacza, � e FCU nie jest zainstalowany, ‘00’ oznacza, � e FCU jest zainstalowany 
- Przyk
ad: Je
 li Warto
�  #1 jest ustawiona na ‘10’, a Warto
�  #2 jest ustawiona na ‘01’ 

oraz FCU nie jest zainstalowany w obiegu wodnym, wyrób przerwie prac�  w trybie ch
o-
dzenia, gdy temperatura wody na wyj
 ciu spadnie poni� ej 10°C. 

- Przyk
ad: Je
 li Warto
�  #1 jest ustawiona na ‘10’, a Warto
�  #2 jest ustawiona na ‘00’ 
oraz FCU jest zainstalowany w obiegu wodnym, Warto
�  #1 nie ma znaczenia i wyrób 
NIE przerwie pracy w trybie ch
odzenia, gdy temperatura wody na wyj
 ciu spadnie poni-
� ej 10°C. 
 

 OSTRZE� ENIE 
Instalacja klimakonwektorów (FCU) 
·  Je
 li jest u� ywany konwektor wentylatorowy (FCU), odpowiedni zawór 2-dro� ny powi-

nien by�  zainstalowany oraz pod
	 czony do p
ytki PCB jednostki wewn� trznej. 
·  Je
 li Warto
�  #2 jest ustawiona na ‘00’, a FCU lub zawór 2-dro� ny nie s	  zainstalowa-

ne, wyrób mo� e pracowa�  nienormalnie.  



Ustawienia systemu 

 Instrukcja instalacji  91 

·  Kod funkcji 23, 24 i 25 : Ustawienie temperatury dla pracy zale� nej od warunków pogo-
dowych 
Praca zale� na od warunków pogodowych polega na tym, � e wyrób automatycznie reguluje 
temperatur�  docelow	  (wody na wyj
 ciu lub powietrza w pomieszczeniu) w zale� no
 ci od 
temperatury powietrza na zewn	 trz. 
- Warto
�  #1 i Warto
�  #2 funkcji o kodzie 23: zakres temperatury powietrza na zewn	 trz 
- Warto
�  #1 i Warto
�  #2 funkcji o kodzie 24: zakres autoregulacji docelowej temperatury 

powietrza w pomieszczeniu 
- Warto
�  #1 i Warto
�  #2 funkcji o kodzie 25: zakres autoregulacji docelowej temperatury 

wody na wyj
 ciu 

Uwaga: Praca zale� na od warunków pogodowych ma odniesienie wy
	 cznie dla trybu 
ogrzewania 

 
 

 
 
 

Wykres temperatury dla 
pracy zale� nej od warunków 

pogodowych 

Docelowa temperatura 
autoregulacji 

Warto
�  #1 
funkcji 

o kodzie 24 i 25 
 
 

Warto
�  #2 
funkcji 

o kodzie 24 i 25 

Warto
�  #1 
funkcji  

o kodzie 23 

Warto
�  #2 
funkcji  

o kodzie 23 

Temperatura powietrza 
na zewn	 trz 
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·  Kod funkcji 26 i 27 : Ustawienie operacji dezynfekcji  
Dezynfekcja jest specjalnym trybem pracy zbiornika wody sanitarnej maj	 cym na celu za-
bicie i zapobieganie wzrostowi wirusów wewn	 trz zbiornika. 
- Warto
�  #1 funkcji o kodzie 26: aktywuje lub dezaktywuje funkcj�  dezynfekcji. 00: nie ak-

tywna, 01: aktywna. 
- Warto
�  #2 funkcji o kodzie 26: okre
 la dzie� , w którym uruchomi si�  tryb dezynfekcji. 

‘01’ – niedziela, ‘02’ – poniedzia
ek, ... , ‘07’ - sobota) 
- Warto
�  #3 funkcji o kodzie 26: okre
 la godzin�  uruchomienia si�  trybu dezynfekcji. ‘00’ 

– godz. 0:00, ‘01’ – godz.1:00, ... , ‘22’ – godz. 22:00, ‘23’ – godz. 23:00.  
- Warto
�  #1 funkcji o kodzie 27: docelowa temperatura trybu dezynfekcji. 
- Warto
�  #2 funkcji o kodzie 27: czas trwania trybu dezynfekcji. 

 

 
 
 
 

 UWAGA 
Warto � ci funkcji o kodzie 26 
·  Je
 li Warto
�  #1 funkcji o kodzie 26 jest ustawiona na ‘00’ (co oznacza, � e funkcja de-

zynfekcji nie jest aktywna), Warto
�  #2 i Warto
�  #3 nie s	  u� ywane. 
·  Je
 li Warto
�  #1 jest ustawiona na ‘01’ (co oznacza, � e funkcja dezynfekcji jest aktyw-

na), Warto
�  #2 jest wy
 wietlana w miejscu przeznaczonym dla warto
 ci #1, a War-
to
�  #3 jest wy
 wietlana w miejscu warto
 ci #2. Jest to spowodowane ograniczon	  
szeroko
 ci	  wy
 wietlacza panelu sterowania. 

 

 OSTRZE� ENIE 
Ogrzewanie wody sanitarnej powinno by �  w
� -
czone 
·  Je
 li ogrzewanie wody sanitarnej jest wy
	 czone 

(nie aktywne), to pomimo ustawienia warto
 ci #1 
funkcji o kodzie 26 na ‘01’, tryb dezynfekcji nie b� -
dzie móg
 by�  uruchomiony. 

·  Aby korzysta�  z trybu dezynfekcji, musi by�  w
	 -
czone (uaktywnione) ogrzewanie wody sanitarnej.  

Wykres temperatury dla 
operacji dezynfekcji 

Temperatura  wody 
(wewn	 trz zbiornika 

wody sanitarnej) 

Warto
�  #1 
funkcji o kodzie 

27 

Warto
�  #2 
funkcji o kodzie 26 

Czas 

Warto
�  #2 
funkcji o kodzie 27 
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·  Kod funkcji 28 i 29 : Ustawienie parametrów regulacji ogrzewania wody sanitarnej 
Poni� ej znajduje si�  opis ka� dego z parametrów. 
- Warto
�  #1 funkcji o kodzie 28: ró� nica temperatury w stosunku do warto
 ci #2 funkcji o 

kodzie 28. 
- Warto
�  #2 funkcji o kodzie 28: maksymalna temperatura wytwarzana w obiegu spr�� a-

nia pompy ciep
a. 
- Przyk
ad: Je
 li Warto
�  #1 jest ustawiona na ‘5’ i Warto
�  #2 jest ustawiona na ‘48’, faza 

A (patrz wykres) rozpocznie si� , gdy temperatura  wody w zbiorniku spadnie poni� ej 
45°C. Gdy temperatura wzro 
 nie powy� ej 48°C, rozpocznie si �  faza B. 
 

- Warto
�  #1 funkcji o kodzie 29: ró� nica temperatury w stosunku do docelowej temperatury wody 
sanitarnej. Warto
�  ta jest wymagana przy cz� stym w
	 czaniu i wy
	 czaniu grza
ki zbiornika wody. 

- Warto
�  #2 funkcji o kodzie 29: okre
 la priorytet grzania pomi� dzy grza
k	  zbiornika wo-
dy sanitarnej, a ogrzewaniem pod
ogowym. 

- Przyk
ad: Je
 li docelowa temperatura jest ustawiona przez u� ytkownika na 70°C, a Warto 
�  #1 
jest ustawiona na ‘3’, grza
ka zbiornika wody zostanie wy
	 czona, gdy temperatura wody wzro-

 nie powy� ej 73°C. Grza
ka ta zostanie w
 	 czona, gdy temperatura wody spadnie poni� ej 70°C. 

- Przyk
ad: Je
 li Warto
�  #2 jest ustawiona na ‘0’, priorytet grzania jest przyznany ogrzewa-
niu wody sanitarnej – woda sanitarna jest ogrzewana obiegiem spr�� ania pompy ciep
a i 
grza
k	  wody. W takim przypadku, dopóki b� dzie ogrzewana woda sanitarna, dopóty nie 
b� dzie ogrzewany obieg pod
ogowy. Natomiast je
 li Warto
�  #2 jest ustawiona na ‘1’, prio-
rytet grzania jest przyznany ogrzewaniu pod
ogowemu – woda sanitarna jest ogrzewana 
TYLKO grza
k	  wody. W takiej sytuacji ogrzewanie obiegu pod
ogowego nie zostanie prze-
rwane w czasie ogrzewania wody sanitarnej. 
 

 
 

Faza A : Ogrzewanie przez cykl spr�� ania pompy ciep
a i grza
k�  wody 
Faza B : Ogrzewanie przez  grza
k�  wody 
Faza C : Brak ogrzewania (grza
ka wody wy
	 czona) 
Faza D : Ogrzewanie przez  grza
k�  wody 

 

 UWAGA 
Gdy nie jest wy � wietlane ogrzewanie wody u � ytkowej  – jest ono wy
 � czone. 

W
	 czenie/wy
	 czenie ogrzewania wody u� ytkowej odbywa si�  za pomoc	  przycisku . 

Gdy nie jest wy
 wietlana ikona  - oznacza to, � e woda w zbiorniku c.w.u. nie jest pod-
grzewana. 
 

Temperatura  wody 
(wewn	 trz zbiornika wody 

sanitarnej) 

Warto
�  #1 
funkcji o kodzie 29 

Czas 

Warto
�  #2 
funkcji o kodzie 28 

Warto
�  #1 
funkcji o kodzie 28 

Temperatura  wy
	 czenia 
grza
ki 

Docelowa temp. wody sanitarnej 
(ustawiona przez u� ytkownika) 

Faza A Faza C 

Faza B Faza D 

Temperatura  rozpocz� cia  
ogrzewania wody sanitarnej 
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·  Kod funkcji 2A : Ustawienie ró� ne 
- Warto
�  #1 funkcji o kodzie 2A: okre
 la w
	 czenie i wy
	 czenie grza
ki elektrycznej i 

grza
ki wody. 
- Warto
�  #2 funkcji o kodzie 2A: nie u� ywana. 
- Przyk
ad: Je
 li Warto
�  #1 jest ustawiona na ‘0’, zarówno grza
ka elektryczna, jak i 

grza
ka zbiornika wody s	  w
	 czane i wy
	 czane zgodnie z logik	  sterowania. Je
 li War-
to
�  #1 jest ustawiona na ‘1’, grza
ka elektryczna nie jest nigdy w
	 czana, i tylko grza
ka 
zbiornika wody jest w
	 czana i wy
	 czana zgodnie z logik	  sterowania. 
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9. Punkty kontrolne, konserwacja i rozwi � zy-
wanie problemów 

Je
 li wszystko do tej pory przebiega
o prawid
owo, mo� na przyst	 pi�  do rozpocz� cia pracy i 
wykorzystania zalet . 

Przed rozpocz� ciem pracy nale� y przeprowadzi�  sprawdzenie punktów kontrolnych opisa-
nych w tym rozdziale. Zaprezentowane s	  tu równie�  uwagi dotycz	 ce konserwacji i rozwi	 -
zywania problemów.  

Lista kontrolna przed uruchomieniem 

 UWAGA 
Przed wymian �  okablowania lub konserwacj �  wyrobu wy
 � czy�  zasilanie. 

L.p. Kategoria  Element Punkt kontroli 

1 

Elektrycz-
no
�  

Wykonane  
okablowanie  

·  Wszystkie prze
	 czniki maj	 ce styki o ró� nej biegunowo
 ci powinny zo-
sta�  okablowane 
 ci
 le wg przepisów regionalnych lub pa� stwowych. 

·  Pod
	 czanie okablowania mo� e by�  prowadzone tylko przez wykwali-
fikowanych specjalistów. 

·  Okablowanie i lokalnie zakupione podzespo
y elektryczne musz	  
spe
nia�  regionalne lub europejskie przepisy. 

·  Okablowanie powinno by�  wykonane zgodnie ze schematem dostar-
czonym wraz z wyrobem. 

2 Urz	 dzenia 
ochronne 

·  Nale� y zainstalowa�  wy
	 czniki ró� nicowo-pr	 dowe o pr	 dzie 30mA. 
·  Przed rozpocz� ciem dzia
ania nale� y w
	 czy�  wy
	 cznik ró� nicowo-

pr	 dowy znajduj	 cy si�  w skrzynce steruj	 cej. 

3 Przewód  
uziemienia 

·  Nale� y pod
	 czy�  uziemienie. Nie uziemia�  do rur gazowych ani wo-
doci	 gowych, metalowych elementów budynku, zabezpiecze�  prze-
pi� ciowych, itp. 

4 � ród
o zasilania ·  Nale� y zastosowa�  dedykowan	  lini�  zasilaj	 c	 . 

5 Okablowanie  
listwy zaciskowej 

·  Nale� y dokr� ci�  po
	 czenia na wszystkich listwach zaciskowych (we-
wn	 trz skrzynki steruj	 cej jednostki wewn� trznej). 

6 

Woda 

Ci
 nienie wody 
(po nape
nieniu) 

·  Po nape
nieniu wod	 , manometr (znajduj	 cy si�  z przodu jednostki 
wewn� trznej) powinien wskazywa�  2,0~2,5 bara. Nie przekracza�  ci-

 nienia 3,0 bar. 

7 Odpowietrzenie 

·  Podczas nape
niania wod	 , poprzez otwór odpowietrznika powinno 
uchodzi�  powietrze. 

·  Je
 li po naci
 ni� ciu ko� cówki (u góry otworu) nie tryska woda, odpo-
wietrzanie nie zosta
o jeszcze zako� czone. Po prawid
owym odpo-
wietrzeniu woda powinna tryska�  jak z fontanny. 

·  Podczas sprawdzania stanu odpowietrzenia nale� y zachowa�  ostro� -
no
� . Pryskaj	 ca woda mo� e zmoczy�  nam ubranie. 

8 Zawór  
odcinaj	 cy 

·  Oba zawory odcinaj	 ce (znajduj	 ce si�  na ko� cach rur wlotu i wylotu 
wody jednostki wewn� trznej) powinny by�  otwarte. 

9 Zawór  
obej
 ciowy 

·  W celu zapewnienia wystarczaj	 cego nat�� enia przep
ywu wody na-
le� y zainstalowa�  zawór obej
 ciowy. Gdy nat�� enie przep
ywu jest 
ma
e, mo� e wyst	 pi�  b
	 d prze
	 cznika przep
ywu (CH14).  

10 

Instalacja 
wyrobu 

Zawieszenie  
na 
 cianie 

·  Z uwagi na to, � e jednostka wewn� trzna jest wieszana na 
 cianie, w 
przypadku s
abego mocowania mog	  wyst	 pi�  wibracje lub ha
as. 

11 Sprawdzenie 
cz�
 ci 

·  Wewn	 trz jednostki wewn� trznej nie mog	  si�  znajdowa�  � adne cz� -

 ci z widocznymi uszkodzeniami. 

12 Wycieki czynni-
ka ch
odniczego 

·  Wycieki czynnika ch
odniczego pogarszaj	  wydajno
� . W przypadku 
znalezienia nieszczelno
 ci nale� y si�  skontaktowa�  z wykwalifikowa-
nym instalatorem klimatyzacji LG. 

13 Zabezpieczenie 
odp
ywu 

·  Podczas pracy w trybie ch
odzenia skroplona woda mo� e kapa�  na 
spód jednostki wewn� trznej. W takim przypadku, aby unikn	�  wycie-
ku wody, nale� y zabezpieczy�  odp
yw (np. u� y�  naczynia zbieraj	 ce-
go skroplon	  wod� ). 
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Konserwacja 
W celu zapewnienia najlepszej wydajno
 ci  wymagane jest przeprowadzanie 
okresowych sprawdze�  i konserwacji. Raz w roku zaleca si�  wykonanie ni� ej opisanych 
procedur. 
 

 UWAGA 
Przed przyst � pieniem do konserwacji wyrobu wy
 � czy�  zasilanie. 

L.p. Kategoria  Element Punkt kontroli 

1 

Woda 

Ci
 nienie wody 
·  W stanie normalnym manometr (znajduj	 cy si�  z przodu jednostki 

wewn� trznej) powinien wskazywa�  2,0~2,5 bara. 
·  Je
 li ci
 nienie jest ni� sze ni�  0,3 bara, nale� y dola�  wody. 

2 Filtr wody 
·  Zamkn	�  zawory odcinaj	 ce i zdemontowa�  filtr. Nast� pnie wyczy-


 ci�  filtr w wodzie. 
·  Przy demonta� u filtru uwa� a�  na wylewaj	 c	  si�  wod� . 

3 Zawór  
bezpiecze� stwa 

·  Otworzy�  prze
	 cznik zaworu bezpiecze� stwa i sprawdzi� , czy wo-
da wyp
ywa przez w	�  odp
ywowy. 

·  Po sprawdzeniu zamkn	�  zawór bezpiecze� stwa.  

4 Elektrycz-
no
�  

Okablowanie listwy 
zaciskowej 

·  Przygl	 dn	�  si�  i sprawdzi� , czy w listwie zaciskowej nie ma lu
 -
nych lub uszkodzonych po
	 cze� . 
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Rozwi � zywanie problemów 
W przypadku nieprawid
owej pracy lub uruchamiania si�   nale� y przeprowadzi�  
sprawdzenie wg poni� szej listy. 
 

 UWAGA 
Przed przyst � pieniem do rozwi � zywania problemu wy
 � czy�  zasilanie. 

 

Rozwi � zywanie problemów wyst � puj � cych podczas pracy 
L.p. Problem Przyczyna Rozwi � zanie 

1 
Ogrzewanie lub 
ch
odzenie nie jest 
zadowalaj	 ce 

·  Nieprawid
owo usta-
wiona temperatura do-
celowa 

·  Ustawi�  prawid
owo temperatur�  docelow	 . 
·  Sprawdzi� , czy sterowanie jest na podstawie tempe-

ratury wody, czy temperatury powietrza. Patrz funk-
cje o kodzie 03 i 05 w rozdziale 8. 

·  Nape
niono zbyt ma
	  
ilo
 ci	  wody 

·  Sprawdzi�  ci
 nienie na manometrze i dope
ni�  wod	  
do uzyskania wskaza�  2,0~2,5 bara. 

·  Ma
e nat�� enie prze-
p
ywu wody 

·  Sprawdzi� , czy na filtrze nie ma zbyt du� o ma
ych 
cz	 stek. Je
 li tek, wyczy
 ci�  filtr. 

·  Sprawdzi� , czy pr� dko
�  wewn� trznej pompy wod-
nej jest ustawiona na „du�	 ”. Powinna by�  ustawio-
na du� a pr� dko
�  pompy. 

·  Sprawdzi� , czy manometr pokazuje ci
 nienie powy-
� ej 0,3 bara. 

·  Sprawdzi� , czy rura wodna nie jest zatkana na sku-
tek nawarstwienia si�  cz	 stek lub kamienia.  

2 

Pomimo prawid
o-
wego zasilania 
elektrycznego (in-
formacja na panelu 
sterowania), jed-
nostka zewn� trzna 
nie uruchamia si� . 

·  Zbyt wysoka tempera-
tura wody na wej
 ciu 

·  Je
 li temperatura wody na wej
 ciu przekracza 55°C, 
jednostka zewn� trzna nie dzia
a z uwagi na w
	 cze-
nie si�  zabezpieczenia systemu. 

·  Zbyt niska temperatura 
wody na wej
 ciu 

·  Je
 li temperatura wody na wej
 ciu jest ni� sza ni�  
5°C, jednostka zewn � trzna nie dzia
a z uwagi na 
w
	 czenie si�  zabezpieczenia systemu. Nale� y chwi-
l�  zaczeka� , a�  jednostka wewn� trzna ogrzeje wod�  
wej
 ciow	 . 

3 Ha
as z pompy 
wodnej 

·  Odpowietrzanie nie jest 
ca
kowicie zako� czone 

·  Otworzy�  zatyczk�  odpowietrznika i nape
nia�  wod	  
dopóki manometr nie wska� e ci
 nienia 2,0~2,5 bara. 

·  Je
 li po naci
 ni� ciu ko� cówki (u góry otworu) nie 
tryska woda, odpowietrzanie nie zosta
o jeszcze za-
ko� czone. Po prawid
owym odpowietrzeniu woda 
powinna tryska�  jak z fontanny. 

·  Zbyt niskie ci
 nienie 
wody 

·  Sprawdzi� , czy manometr wskazuje ci
 nienie powy-
� ej 0,3 bara. 

·  Sprawdzi�  prawid
owo
�  dzia
ania naczynia 
wzbiorczego oraz manometru. 

4 
Woda wyp
ywa 
przez w	�  odp
y-
wowy 

·  Nape
niono zbyt du�	  
ilo
 ci	  wody 

·  Wypuszcza�  wod� , otwieraj	 c prze
	 cznik zaworu 
bezpiecze� stwa, dopóki manometr nie wska� e ci-

 nienia 2,0~2,5 bara. 

·  Uszkodzone naczynie 
wzbiorcze ·  Wymieni�  naczynie wzbiorcze 

5 Woda sanitarna 
nie jest gor	 ca 

·  W
	 czy
o si�  zabezpie-
czenie termiczne 
grza
ki zbiornika wody 

·  Otworzy�  boczny panel zbiornika wody sanitarnej i 
nacisn	�  przycisk resetowania wy
	 cznika termicz-
nego. (Wi� cej szczegó
ów znajduje si�  w instrukcji 
instalacji zbiornika wody sanitarnej.) 

·  Wy
	 czone ogrzewanie 
sanit. wody u� ytkowej 

·  Wcisn	�  przycisk  w celu w
	 czenia grzania wo-
dy. Na wy
 wietlaczu powinna pojawi�  si�  ikona: . 



Punkty kontrolne, konserwacja i rozwi� zywanie problemów 

98 Pompa ciep
a powietrze-woda 

 

Rozwi � zywanie problemów wyst � puj � cych podczas pracy 
Kod  Opis Przyczyna Warunki normalne 

01 
Problem ze zdalnym czuj-
nikiem temperatury powie-
trza w pomieszczeniu 

·  Nieprawid
owe po
	 czenie po-
mi� dzy czujnikiem, a p
ytk	  
PCB 

 

·  Uszkodzenie PCB 

·  Uszkodzenie czujnika 

·  Rezystancja: 10k�  przy 25°C (nie 
pod
	 czony) 

�  dla zdalnego czujnika temp. po-
wietrza w pomieszczeniu 

·  Rezystancja: 5k�  przy 25°C (nie 
pod
	 czony) 

�  dla wszystkich czujników 
OPRÓCZ zdalnego czujnika temp. 
powietrza w pomieszczeniu 

·  Napi� cie: 2,5V= przy 25°C (pod
 	 -
czony) 

(dla wszystkich czujników) 

·  W celu sprawdzenia dla innych 
temperatur, patrz tabela zale� no
 ci 
rezystancja-temperatura. 

02 
Problem z czujnikiem 
czynnika ch
odniczego (na 
wej
 ciu) 

06 
Problem z czujnikiem 
czynnika ch
odniczego (na 
wyj
 ciu) 

08 Problem z czujnikiem 
zbiornika wody 

13 Problem z czujnikiem sys-
temu ogrzew. s
onecznego 

16 Problem z czujnikami 

17 Problem z czujnikiem na 
wej
 ciu wody 

18 Problem z czujnikiem na 
wyj
 ciu wody 

19 Problem z czujnikiem 
przej
 ciowym wody 

03 

Nieprawid
owa komunika-
cja pomi� dzy panelem ste-
rowania, a jednostk	  we-
wn� trzn	  

·  Nieprawid
owe po
	 czenie po-
mi� dzy czujnikiem, a p
ytk	  
PCB 

·  Uszkodzenie PCB 

·  Uszkodzenie czujnika 

·  Po
	 czenie przewodów pomi� dzy 
panelem sterowania, a jednostk	  
wewn� trzn	  powinno by�  pewne. 

·  Napi� cie wyj
 ciowe p
ytki PCB  
wynosi 12V pr	 du sta
ego. 

05 
Nieprawid
owa komunika-
cja pomi� dzy jednostk	  
wewn� trzn	  i zewn� trzn	  

·  Roz
	 czone z
	 cze transmisji 

·  Pomylone po
	 czenia 

·  Przerwanie linii komunikacyjnej 

·  Uszkodzenie PCB jedn. zewn. 

·  Uszkodzenie PCB jedn. wewn. 

·  Po
	 czenie przewodów pomi� dzy 
panelem sterowania, a jednostk	  
wewn� trzn	  powinno by�  pewne. 

53 

09 B
	 d programu PCB 
(EEPROM) 

·  Elektryczne lub mechaniczne 
uszkodzenie EEPROM-u ·  Taki b
	 d jest niedozwolony. 

14 Problem z prze
	 cznikiem 
przep
ywu 

·  Prze
	 cznik przep
ywu jest roz-
warty, natomiast wewn� trzna 
pompa wodna pracuje. 

·  Prze
	 cznik przep
ywu jest 
zwarty, natomiast wewn� trzna 
pompa wodna nie pracuje. 

·  Prze
	 cznik przep
ywu jest roz-
warty, natomiast prze
	 cznik 
DIP nr 5 na p
ytce PCB jedn. 
wewn. jest ustawiony na ON. 

·  Gdy wewn� trzna pompa wodna 
pracuje lub prze
	 cznik DIP nr 5 na 
p
ytce PCB jedn. wewn. jest usta-
wiony na ON, prze
	 cznik przep
y-
wu powinien by�  zwarty.  

·  Gdy wewn� trzna pompa wodna nie 
pracuje, prze
	 cznik przep
ywu po-
winien by�  rozwarty. 

15 Instalacja wody ma zbyt 
wysok	  temperatur�  

·  Nienormalna praca grza
ki elek-
trycznej 

·  Temperatura wody u� ytkowej 
jest powy� ej 72°C 

·  Je� eli problemem nie jest kontrola 
grza
ki elektrycznej, prawdopodob-
nie maksymalna temperatura wody 
u� ytkowej wynosi 62°C.  
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